Costan Sound Crystal BT-TN und BT/TN MT (Kopfstiick)
steckerfertig, umschaltbar

Energiespar-TiefkUhltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel
Umschaltbar zwischen Kiihlung und Tiefkiihlung.

e Temperatursteuerung vollautomatisch
® automatische Abtauung

¢ vollhermetisches Kuhlaggregat R404A
- e im Rahmen eingelassene Stossleiste
® Wéarmeableitung durch Mébelwéande
e Beleuchtung LED als Zubeh&r erhaltlich

EINSATZBEREICH

ODER

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Inhalt Energieverbrauch
BxTxH mm klimaklasse dm? (24 h) kWh
04G0415005 Sound Crystal BT-TN 210 2095x890x801 3L1/3M1 647 8.7/2.8
04G0415010 Sound Crystal BT-TN 250 2495x890x801 3L1 / 3M1 792 9.8/3.8
04G0417005 Sound Crystal BT-TN MT (Kopfstick) 1855x860x801 3L1 / 3M1 468 8.1/25

Plugin Sound Top Energy kombinierbar
mit Sound Crystal auf Anfrage erhaltlich.

© Kaéltering AG; Rel. 01/2017
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EINSATZBEREICH

Costan Sound Crystal BT und Crystal BT MT (Kopfstiick),
steckerfertig

Energiespar-TiefkUhltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel

e Temperatursteuerung vollautomatisch

e manuelle oder automatische Abtauung
vollhermetisches Kuhlaggregat R404A
im Rahmen eingelassene Stossleiste
Wérmeableitung durch Mébelwénde
Beleuchtung LED als Zubehdr erhéltlich

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Inhalt Energieverbrauch
BxTxH mm klimaklasse dm? (24 h) kWh
04G0412005 Sound Crystal BT 210 2095x890x801 3L1 723 8.0
04G0412010 Sound Crystal BT 250 2495x890x801 3L1 881 9.6
04G0414005 Sound Crystal BT MT (KopfstUck) 1850x860x801 3L1 526 8.8

© Kéltering AG; Rel. 01/2017
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Plugin Sound Top Energy kombinierbar
mit Sound Crystal auf Anfrage erhaltlich.
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Costan Sound Crystal Green Energy BT/TN,
steckerfertig, umschaltbar

Energiespar-Tiefkihltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel.
Umschaltbar zwischen Kiihlung und Tiefkiihlung.

¢ Niedriger Verbrauch, maximale Leistung

e Hochleistungs-Kompressor mit Drehzahlregler erméglicht eine Energie-
einsparung von bis zu 25% gegentber einer Standard-Tiefkdhltruhe
Propan ersetzt die traditionellen HFC-Kaltemittel

Beleuchtung LED als Zubehdr erhéltlich

Temperatursteuerung vollautomatisch

automatische Abtauung

vollhermetisches Kihlaggregat

im Rahmen eingelassene Stossleiste,

O@®=~® e e R
e \Warmeableitung durch Mdbelwande

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

EINSATZBEREICH

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Inhalt Energieverbrauch
BxTxH mm klimaklasse dm? (24 h) kWh
04G0419005 Sound Crystal Green Energy BT-TN 210 2095x890x801 3L1/3M1 647 7.8/3.1
04G0419010 Sound Crystal Green Energy BT-TN 250 2495x890x801 3L1/3M1 792 7.8/3.1
04G0419015 Sound Crystal Green Energy BT-TN MT (Kopfsttick) 1850x860x801 3L1 / 3M1 468 6.1/1.9

2095-2495
Zubehdr zu Sound Crystal (Preise gliltig in Kombination mit Geréteneukauf)
Artikel-N° Bezeichnung
04G0420020 Innenbeleuchtung Standard 84, zu Modelle 2100 mm
04G0420021 Innenbeleuchtung LED, vorne und hinten, zu Modelle 2100 mm
04G0420025 Innenbeleuchtung Standard 84, zu Modelle 2500 mm
04G0420026 Innenbeleuchtung LED, zu Modelle 2500 mm
04G0420030 Innenbeleuchtung Standard 84, zu Modelle MT Kopfstlick
04G0420031 Innenbeleuchtung LED, zu Modelle MT Kopfstlck
04G0420032 Beleuchteter Werbeaufsatz hinten auf dem Mdbel, zu Modelle 2100
04G0420033 Beleuchteter Werbeaufsatz hinten auf dem Mdbel, zu Modelle 2500
04G0420035 Scannerpreisschiene H70, zu Modelle 2100 mm
04G0420040 Scannerpreisschiene H70, zu Modelle 2500 mm
04G0420045 Scannerpreisschiene H70, zu Modelle MT Kopfstlick
04G0420050 Trenngitter Hoch, zu Modelle 2100 / 2500
04G0420051 Trenngitter Hoch, zu Modelle MT Kopfstlick
04G0420055 Bodengitter, zu Modelle 2100 mm
04G0420060 Bodengitter, zu Modelle 2500 mm
04G0420065 Bodengitter, zu Modelle MT Kopfstiick
04G0420070 Gitterkdrbe-Set (4 Gitterkorbe mit je 3 Abteilen)

vy AALTERING K€
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Costan Beluga, steckerfertig, Energiespar-
Tiefkiihltruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel

Mit Push-Gléser ausgestattet, die hinten geschoben werden
und somit einen besseren Zugriff auf die Produkte zu ermdglichen.

Maximale Transparenz

Einfacher Zugang zum Produkt

Flexibilitat und Modularitét

Einfache Installation

Umweltfreundlich natiirliches Kaltemittel R290 Propan
Stille Kiihlung

Temperatursteuerung vollautomatisch

elektrische Abtauung

vollhermetisches Kihlaggregat

. 4 i
Beleuchtung LED und Energiesparventilatoren optional erhaltlich.

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

EINSATZBEREICH

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Inhalt
BxTxH mm klimaklasse Liter
04G0451005 Beluga 140 BT 1401x990x1025 3L1 425
04G0451010 Beluga 210 BT 2101x990x1025 3L1 660
04G0451015 Beluga MT BT Kopfstlick 2131x965x925 3L1 495
04G0451020 Beluga 140 Dual 1401x990x1025 3L1/3MH1 317 /265
04G0451025 Beluga 210 Dual 2101x990x1025 3L1/3M1 493 /411
04G0451030 Beluga Dual MT BT Kopfsttick 2131x965x925 3L1/3MH1 329 /280

-

Beluga BT Beluga MT BT Kopfstlick

Zubehdr zu Costan Beluga (Preise guiltig in Kombination mit Geréteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

04G0452005 Energiesparventilatoren, zu Beluga 140

04G0452010 Energiesparventilatoren, zu Beluga 210

04G0452015 Energiesparventilatoren, zu Beluga MT Kopfstlick

04G0452020 Innenbeleuchtung LED mit separatem Anschlusskabel, zu Modell Beluga 140
04G0452025 Innenbeleuchtung LED mit separatem Anschlusskabel, zu Modell Beluga 210
04G0452030 Innenbeleuchtung LED mit separatem Anschlusskabel, zu Modell Beluga MT Kopfstick
04G0452035 Preishalter H40, zu Beluga 140

04G0452040 Preishalter H40, zu Beluga 210

04G0452045 Preishalter H40, zu Beluga MT Kopfstiick

04G0452050 Bodengitter zu Beluga 140

04G0452055 Bodengitter zu Beluga 210

04G0452060 Bodengitter zu Beluga MT Kopfstick

04G0452065 Warentrenner H380, RAL 9006 standard, zu Modelle 140 / 210
04G0452070 Warentrenner H280, RAL 9006 standard, zu Kopfstiickmdbel

LT KALTERING A5
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EINSATZBEREICH

Costan Festival, steckerfertig

Tiefkhlinsel mit Schiebe-Glasscheiben.
Umschaltbar zwischen Kiihlung und
Tiefkiihlung.

Sehr gute Produkteprasentation

Mit Isolierglas oben und seitlich

Umweltfreundlich natiirliches Kaltemittel R290 Propan
Einergieeinsparung bis 53% gegentber Tiefklhlinseln ohne
Schiebe-Glasscheiben

e Temperatursteuerung vollautomatisch

elektrische Abtauung

vollhermetisches Kuhlaggregat

©e®

ODER Optionen:
LED Beleuchtung optional erhaltlich.

Anschluss 230/ 1/50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Inhalt
BxTxH mm klimaklasse dm?

04G0461005 Festival 150 BT/TN 15156x1015x925 3L1/3M1 266

04G0461010 Festival 200 BT/TN 2015x1015%x925 3L1/3M1 362

EINSATZBEREICH

Costan Rhapsody, steckerfertig

KUhlinsel mit Schiebe-Glasscheiben.

Sehr gute Produkteprasentation

Mit Isolierglas oben und seitlich

Umweltfreundlich natiirliches Kéltemittel R290 Propan
Einergieeinsparung bis 70% gegentber Kihlinseln ohne
Schiebe-Glasscheiben

e Temperatursteuerung vollautomatisch

e glektrische Abtauung

e vollhermetisches Kuhlaggregat

Optionen:
LED Beleuchtung optional erhaltlich.

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse BxTxH Temperatur- Inhalt
mm klimaklasse dm?
04G0461105 Rhapsody 150 TN, mit Schiebedeckeln 1515x1015x925 3M1 266
04G0461110 Rhapsody 200 TN, mit Schiebedeckeln 2015x1015x925 3M1 362
04G0461115 Rhapsody 150 TN, offen 1515x1015x925 3m2 266
04G0461120 Rhapsody 200 TN, offen 2015x1015x925 3M2 362
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Costan Chorus, steckerfertig

Tiefkuhlinsel mit Schiebe-Glasscheiben. d
Umschaltbar zwischen Kiihlung und
Tiefkiihlung.

e Sehr gute Produkteprasentation mit hoher Isolier-Verglasung
e Umweltfreundlich natiirliches Kaltemittel R290 Propan

¢ Finergieeinsparung durch Schiebe-Glasscheiben

e Temperatursteuerung vollautomatisch

e glektrische Abtauung

e vollhermetisches Kuhlaggregat

EINSATZBEREICH

Optionen:
= LED Beleuchtung optional erhaltlich.
O@®~®
Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Inhalt

BxTxH mm klimaklasse dm?
04G0461205 Chorus 150 BT/TN, mit Schiebedeckeln 1515x1015x925 3L1/3M1 311
04G0461210 Chorus 200 BT/TN, mit Schiebedeckeln 2015x1015%x925 3L1/3M1 423
04G0461215 Chorus 150 TN, offen 1515x1015x925 3M2 232
04G0461220 Chorus 200 TN, offen 2015x1015x925 3M2 316

Zubehor zu Costan Festival, Rhapsody und Chorus
(Preise guiltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

04G0462005 Andere Innenfarbe, Modell 150

04G0462010 Andere Innenfarbe, Modell 200

04G0462015 Andere Aussenfarbe, Modell 150 / 200

04G0462020 Wagenstossleiste Kunststoff, Modell 150

04G0462025 Wagenstossleiste Kunststoff, Modell 200

04G0462030 Wagenstossleiste CNS, Modell 150

1} ; 04G0462035 Wagenstossleiste CNS, Modell 200

| 2_15'__ : 570 ;I_ 215 | 04G0462040 Innenbeleuchtung LED (3100K oder 4100K), Modell 150

. .
o 170, 660 170_| 04G0462045 Innenbeleuchtung LED (3100K oder 4100K), Modell 200
. 1999 * 04G0462050 Separates Stromkabel flr Beleuchtung

Costan Chorus 04G0462055 Temperaturfhler PT 1000 fur FernUberwachung

04G0462060 Temperaturflhler NTC fUr Ferntiberwachung

04G0462065 Kit Alarm Relais, potentialfreier Kontakt

04G0462070 Rollensatz (4 Stk.)

04G0462075 Kit Bodengitter, Modell 150 (standard bei Modell "TN offen”)
04G0462080 Kit Bodengitter, Modell 200 (standard bei Modell “TN offen")
04G0462085 Warentrenngitter 800x195 mm, pro Stk.

04G0462090 Kit fur erschwerte Umgebungsbedingungen, Modell 150
04G0462095 Kit fur erschwerte Umgebungsbedingungen, Modell 200
04G0461200 Hubkasten, Erhdhungs-Kit

04G0461205 CNS Kantenschutzprofile und Wagenstossleiste, Modell 150
04G0461210 CNS Kantenschutzprofile und Wagenstossleiste, Modell 200
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Tiefkuhlinseln .
1, steckerfertig ——

- u Kiihl- und Tiefkiihltruhen Felix BT / BT/TN / TN

* : _ steckerfertig
: T -—uﬂ___] Kuhl- / Tiefkthlinsel mit Isolierverglasung und Glasschiebedeckel mit

hervorragender Sicht auf Ihre Produkte. (Modelle TN ohne Glasschiebedeckel)

Umluftkthlung

3-fach isolierverglaste Panoramascheiben

Digitale Temperaturanzeige

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Elektronische Steuerung

Kaltemittel R404A

~
e 6 o o o o

EINSATZBEREICH Ausfiihrungen:
BT = nur TiefkUhlung

BT/TN = umschaltbar zwischen Kihlung und Tiefkihlung
@ @ ~) ODER TN = nur Kihlung

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trége (16 A bei Anschlussleistung ab 1500 Watt)

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur Temperatur- Anschlussleistung
BxTxH mm °C klimaklasse Watt
Tiefkiihltruhen
04G0331003 Felix BT 08 815x1070x944 -15/-18 3L1 779
04G0331005 Felix BT 10 1090x1070x944 -15/-18 3L1 1111
04G0331010 Felix BT 13 1390x1070x944 -15/-18 3L1 1448
04G0331015 Felix BT 15 1540x1070x944 -15/-18 3L1 1788
04G0331020 Felix BT 20 1990x1070x944 -15/-18 3L1 2135
04G0331025 Felix BT 25 2590x1070x944 -15/-18 3L1 2830
Kiihl- oder Tiefkiihltruhen umschaltbar
04G0331027 Felix BT/TN 08 815x1070x944 -15/-18 , -1/+5 3L1/3M1 779
04G0331028 Felix BT/TN 10 1090x1070x944 -15/-18 , -1/+5 3L1/3M1 1111
04G0331030 Felix BT/TN 13 1390x1070x944 -15/-18 , -1/+5 3L1/3M1 1448
04G0331035 Felix BT/TN 15 1540x1070x944 -15/-18 , -1/+5 3L1/3M1 1788
04G0331040 Felix BT/TN 20 1990x1070x944 -15/-18 , -1/+5 3L1/3M1 2135
04G0331045 Felix BT/TN 25 2590x1070x944 -15/-18 , -1/+5 3L1/3M1 2830
Kiihltruhen ohne Glasschiebedeckel
04G0331047 Felix TN 08 815x1070x944 -1/45 3M1 495
04G0331048 Felix TN 10 1090x1070x944 -1/+5 3M1 582
04G0331050 Felix TN 13 1390x1070x944 -1/+5 3M1 684
04G0331055 Felix TN 15 1540x1070x944 -1/+5 3MI1 776
04G0331060 Felix TN 20 1990x1070x944 -1/+5 3M1 1139
04G0331065 Felix TN 25 2590x1070x944 -1/45 3M1 1337

Zubehdr zu Kihl- und TiefkUhltruhen Felix (Preise giltig in Kombination mit Geréteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung Artikel-N° Bezeichnung
04G0332005 Trenngitter 04G0332029 LED-Beleuchtung, Modelle 20
04G0332009 Set Bodengitter, Modelle 08/10 04G0332030 LED-Beleuchtung, Modelle 25
04G0332010 Set Bodengitter, Modelle 13/15 04G0332015 Mehrpreis fur Verpackung in Holzverschlag
04G0332011 Set Bodengitter, Modelle 20

04G0332012 Set Bodengitter, Modelle 25 1070

04G0332016 Glasschiebescheiben fir Modelle 08/10 (TN) o e
04G0332017 Glasschiebescheiben fur Modelle 13/15 (TN) =

04G0332018 Glasschiebescheiben fir Modelle 20 (TN) = | =]
04G0332019 Glasschiebescheiben fir Modelle 25 (TN) " [ = ]
04G0332020 Rollenkit (2+2), Modelle 08/10/13/15 ! 330 ;

04G0332021 Rollenkit (2+2), Modelle 20 3 o . - -
04G0332022 Rollenkit (2+2), Modelle 25 ) T

04G0332025 LED-Beleuchtung, Modelle 08 DI ig i

04G0332026 LED-Beleuchtung, Modelle 10 | ™ 1=

04G0332027 LED-Beleuchtung, Modelle 13 =t - —

04G0332028 LED-Beleuchtung, Modelle 15 Felix BT -
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EINSATZBEREICH

©e®

ODER

Kiihl- und Tiefkiihltruhen
Viliam BT / BT/TN / TN, steckerfertig
Kuhl- / Tiefkthlinsel mit Isolierverglasung und

Glasschiebedeckel mit hervorragender Sicht
auf Ihre Produkte

e Umluftkthlung

e 3-fach isolierverglaste Panoramascheiben

e Digitale Temperaturanzeige

e Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
e Elektronische Steuerung

e Kaltemittel R290

Ausfiihrungen:

BT = nur Tiefkihlung

BT/TN = umschaltbar zwischen Kihlung und Tiefkihlung
TN = nur Kihlung

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trége (16 A bei Anschlussleistung ab 1500 Watt)

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur Temperatur- Anschlussleistung
BxTxH mm °C klimaklasse Watt
Tiefkiihltruhen
04G0333010 Viliam 08 BT 815x1070x944 -15/-18 3L1 498
04G0333015 Viliam 10 BT 1090x1070x944 -15/-18 3L1 646
04G0333020 Viliam 15 BT 1540x1070x944 -15/-18 3L1 996
04G0333025 Viliam 20 BT 1990x1070x944 -15/-18 3L1 1259
Kiihl- oder Tiefkiihitruhen umschaltbar
04G0333030 Viliam 08 BT/TN 815x1070x944 -15/-18, -1/+5 3L1/3MA1 498
04G0333035 Viliam 10 BT/TN 1090x1070x944 -15/-18, -1/+5 3L1/3M1 646
04G0333040 Viliam 15 BT/TN 1540x1070x944 -15/-18, -1/+5 3L1/3M1 996
04G0333045 Viliam 20 BT/TN 1990x1070x944 -15/-18, -1/+5 3L1/3M1 1259
Kiihltruhen
04G0333050 Viliam 08 TN 815x1070x944 -1/+5 3M1 254
04G0333055 Viliam 10 TN 1090x1070x944 -1/+5 3M1 351
04G0333060 Viliam 15 TN 1540x1070x944 -1/4+5 3M1 465
04G0333065 Viliam 20 TN 1990x1070x944 -1/+5 3M1 702

259

)

672

255
-l!l-

“i 786

8
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Zubehor zu Kahl- und Tiefkuhltruhen Viliam (Preise gliltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

04G0334005 Bodengitter-Set, Modelle 10

04G0334010 Bodengitter-Set, Modelle 13/15

04G0334015 Bodengitter-Set, Modelle 20

04G0334016 Plexi-Trenngitter (780x150 mm), pro Stlick
04G0334017 Plexi-Trenngitter-Set fir Modelle 10 (6 Abteilungen)
04G0334018 Plexi-Trenngitter-Set fur Modelle 15 (32 Abteilungen)
04G0334020 Rollenkit, Modelle 08/10

04G0334025 Rollenkit, Modelle 13/15

04G0334030 Rollenkit, Modelle 20

04G0334031 Werbeaufsatz Modelle 10

04G0334032 Werbeaufsatz Modelle 15

04G0334035 Mehrpreis flr Verpackung in Holzverschlag, Modelle 08/10
04G0334040 Mehrpreis fur Verpackung in Holzverschlag, Modelle 13
04G0334045 Mehrpreis fur Verpackung in Holzverschlag, Modelle 15
04G0334050 Mehrpreis fUr Verpackung in Holzverschlag, Modelle 20

LT KALTERING A5



Tiefkiihltruhe VIC CCS, steckerfertig

Tiefktihltruhe mit Schisbedeckel J

e Stille Kihlung

e Hermetischer Kolbenverdichter
e Propan Kaltemittel R290

e manuelle Abtauung

e 4 Rollen
e Empfohlener Einstellbereich -10 bis -25 °C

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

EINSATZBEREICH

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Volumen Brutto/
BxTxH mm klimaklasse Netto Liter
04G0350005 VIC 150 CCS 680x650x859 3L1 1337109
04G0350010 VIC 220 CCS 1000x650x859 3L1 240 /208
04G0350015 VIC 330 CCS 1250x650x859 3L1 300/ 276
04G0350020 VIC 440 CCS 1500x650x859 3L1 377 /348

Tiefkiihltruhe VIC CSV, steckerfertig

Tiefktihltruhe mit Glas-Schiebedeckel J

Stille KUhlung

Hermetischer Kolbenverdichter
Propan Kaltemittel R290
manuelle Abtauung

4 Rollen
Empfohlener Einstelloereich -10 bis -25 °C

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

EINSATZBEREICH

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Volumen Brutto/
BxTxH mm klimaklasse Netto Liter
04G0350105 VIC 150 CSV 680x650x849 3L1 133/109
04G0350110 VIC 220 CSV 1000x650x849 3L1 240/ 203
04G0350115 VIC 330 CSV 1250x650x849 3L1 300/ 276
04G0350120 VIC 440 CSV 1500x650x849 3L1 377 /348
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efkuhlinseln
erfertig

Tiefkiihltruhe VIC AT, steckerfertig
TiefkUhltruhe mit Glas-Schiebedeckel

Stille Kiihlung

Hermetischer Kolbenverdichter

Propan Kaltemittel R290

manuelle Abtauung

4 Rollen

Empfohlener Einstellbereich -10 bis -25 °C

EINSATZBEREICH

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Volumen Brutto/
BxTxH mm klimaklasse Netto Liter
04G0350205 VIC 150 AT 680x650x849 3L1 131/92
04G0350210 VIC 220 AT 1000x650x849 3L1 247 /174
04G0350215 VIC 330 AT 1250x650x849 3L1 312/ 238
04G0350220 VIC 440 AT 1500x650x849 3L1 393 /302

Tiefkiihltruhe CF, steckerfertig
TiefkUhltruhe mit Flachdeckel und Schloss

Stille KUhlung

Hermetischer Kolbenverdichter

Kaltemittel R290

manuelle Abtauung

4 Rollen

Empfohlener Einstellbereich -10 bis -25 °C

v

EINSATZBEREICH

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Volumen Brutto/
BxTxH mm klimaklasse Netto Liter
04G0350505 CF 700 SILVER 1570x775x955 3L1 645/ 586
04G0350510 CF 900 SILVER 2013x775%x955 3L1 803/ 735
(T T | | 3 ——
-Ii' e 0 e I .
: | B ; = 1 60 1150 z 300 w0 3
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VIC 440 AT CF 700 SILVER

Zubehdr zu Tiefklhltruhen VIC
(Preise gultig in Kombination mit Gerateneukauf)

Zubehdr zu Tiefklhltruhen CF
(Preise gultig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung Artikel-N° Bezeichnung
04G0350305 Schloss 04G0350605 Klappdeckel aus CNS
04G0350310 Warenkorb inkl. 2 Unterteiler, flr AT/CSV

LT KALTERING A5
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EINSATZBEREICH

Tiefkiihlinseln =

, steckerfertig

Tiefkiihltruhen Gamma, steckerfertig

Energiespar-TiefkUhltruhe, mit grossem
Nutzinhalt und statischer Kiihlung

e Temperatursteuerung vollautomatisch
e manuelle Abtauung

¢ vollhermetisches Kuhlaggregat R290
¢ Handlaufheizung

e |solationsstérke der Truhe 80 mm

e grosser Nutzinhalt

e wartungsfreier Kondensator

e robuste Wagenstossleiste

e Empfohlener Einstellbereich -10 bis -25 °C
Ausfiihrungen:

O = ohne EC Ventilator

N = mit EC Ventilator
S = mit Beleuchtung LED

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Inhalt Liter Energieverbrauch
BxTxH mm klimaklasse Brutto/Netto (24 h) kWh
04G0351005 Gamma 150 O 1503x845x705 3L1 493 /376 4.5
04G0351010 Gamma 200 O 2003x845x705 3L1 698/ 538 5.8
04G0351015 Gamma 150 N 1652x967x750 3L1 595/ 440 4.5
04G0351020 Gamma 200 N 2052x967x750 3L1 823/ 607 6.4
04G0351025 Gamma 250 N 2552x967x750 3L1 1055 /787 7.4
04G0351030 Gamma 150 S 1552x967x750 3L1 595 / 440 5.7
04G0351035 Gamma 200 S 2052x967x750 3L1 823 /590 6.4
04G0351040 Gamma 250 S 2552x967x750 3L1 1055/ 752 8.2

Gamma O

Gamma N und Gamma S

Zubehor zu Tiefklhltruhe Gamma (Preise gliltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

04G0351105 Halterungsschienen flr Warenkorbe, zu GAMMA 150
04G0351110 Halterungsschienen fur Warenkdrbe, zu GAMMA 200
04G0351115 Halterungsschienen fur Warenkorbe, zu GAMMA 250
04G0351120 Warenkorb

© Kaéltering AG; Rel. 01/2017
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EINSATZBEREICH

Costan New Swing, steckerfertig

Energiespar-TiefkUhltruhe, mit grossem Nutzinhalt
und statischer Kihlung

e Temperatursteuerung vollautomatisch
e manuelle Abtauung

e vollhermetisches Kuhlaggregat R290
¢ Handlaufheizung

e |solationsstarke der Truhe 80 mm

e grosser Nutzinhalt

e wartungsfreier Kondensator

e robuste Wagenstossleiste

e umweltfreundlich dank R290

Ausfiihrungen:
SC = mit gebogenem Glashebedeckel
SP = mit geradem Glasschiebedeckel

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Warenpréasentations- Nutzflache Nutzinhalt
BxTxH mm flache m? m? dm?

04G0404105 Swing 1700 SC 1650x801x884 0.88 1.34 490

04G0404110 Swing 1700 SP 1654x704x880 0.88 1.34 490

Zubehdr zu Costan New Swing (Preise gliltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

04G0405105 Kit Bodengitter zu New Swing

04G0405110 Kit Warenkorbe zu New Swing
04G0405115 Kit Warentrenngitter standard zu New Swing
04G0405120 Kit Warentrenngitter hoch zu New Swing

LT KALTERING A5
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Costan Crocodile

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen
ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Wand- oder Back-to-Back-Tiefkihlinsel mit Umluftkiihlung
(auch als Kudhlinsel erhéltlich) Energiesparventilatoren Temperaturklasse L
Glasschiebeabdeckungen

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

Fronthéhe 910 mm

Frontglashéhe 312 mm bei Modelle LG 300

Frontglashéhe 400 mm bei Modelle HG 400

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

EINSATZBEREICH

ohne Seitenteile (siehe Zubehdr)
Angabe der Kalteleistung Qo bei to -30 °C bei Crocodile / -32 °C bei Crocodile 2
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0550005 Crocodile LG 300 - 188 cm 1875x1180x1060 3L 390 2'209
05G0550010 Crocodile LG 300 - 250 cm 2500x1180x1060 3L 520 2’940
05G0550015 Crocodile LG 300 - 375 cm 3750x1180x1060 3L 780 4’550
05G0550020 Crocodile HG 400 - 188 cm 1875x1180x1060 3L 390 2'209
05G0550025 Crocodile HG 400 - 250 cm 2500x1180x1060 3L 520 2’940
05G0550030 Crocodile HG 400 - 375 cm 3750x1180x1060 3L 780 4’550
05G0550035 Crocodile 2 LG 300 - 188 cm 1875x1180x946(1040) 3L 480 2’199
05G0550040 Crocodile 2 LG 300 - 250 cm 2500x1180x946(1040) 3L 640 2'927
05G0550045 Crocodile 2 LG 300 - 375 cm 3750x1180x946(1040) 3L 960 4’534
05G0550050 Crocodile 2 HG 400 - 188 cm 1875x1180x946(1040) 3L 480 2’199
05G0550055 Crocodile 2 HG 400 - 250 cm 2500x1180x946(1040) 3L 640 2'927
05G0550060 Crocodile 2 HG 400 - 375 cm 3750x1180x946(1040) 3L 960 4’534
Crocodile HG400 & MT Crocodile LG300 & MT

Crocodlle 2 LG300 & MT

T

00,
s
i
Crocodile BACK to BACK Crocodile 2 BACK to BACK
e o 1078 - - 1076 +80, 1078
E. :
it
Ausfuhrug Crooodl.l.e 2 '“‘
2y AALTERING Ao¢
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6.14

Costan Crocodile MT Kopfstiickmobel

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet,
die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Kopfstuck-Tiefkthlinsel mit Umluftkiihlung
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

Fronthéhe 910 mm

Frontglashdéhe 312 mm bei Modelle LG 300

Eustiiio Penfomsnece Frontglashéhe 400 mm bei Modelle HG 400
EINSATZBEREICH - L4 Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr
Mo6bel komplett inkl. Seitenwénde Panorama
@ Angabe der Kalteleistung Qo bei to -37 °C
Angabe der technischen Daten fir den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0551005 Crocodile LG 300 - MT 2446x1180x1060 3L 470 2’502
05G0551010 Crocodile HG 400 - MT 2446x1180x1060 3L 470 2’502
05G0551015 Crocodile 2 LG 300 - MT 2246x1180x946(1040) 3L 575 2468
05G0551020 Crocodile 2 HG 400 - MT 2246x1180x946(1040) 3L 576 2468
1076 - e 1

357

I
It
=g
B
-
.
.
I
n
.
.

I 1074 4 — tot4 oy
{ 178 1 T,

Crocodile LG300 & MT Crocodile HG400 & MT

1076

IG 2.

Zubehor zu Crocodile (Preise gilltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung
3 05G0552005 Panoramaseitenwand, zu Crocodile
05G0552006 Panoramaseitenwand, zu Crocodile 2
. = . 05G0552010 Bodengitter Kit 188 cm
! 10 10 05G0552015  Bodengitter Kit 250 cm
Crocodile 2 LG300 & MT 05G0552020 Bodengitter Kit 375 cm
05G0552025 Bodengitter Kit MT Kopfsttick
05G0552030 Warentrenngitter
i 05G0552055 Beleuchtung T5 fur Crocodile 2 - 188
05G0552060 Beleuchtung T5 fur Crocodile 2 - 250
1 05G0552065  Beleuchtung T5 fiir Crocodile 2 - 375

05G0552070 Beleuchtung T5 fur Crocodile 2 - MT Kopfstlick

946

1074 104
178 1

Crocodile 2 HG400 & MT

LT KALTERING A5
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EINSATZBEREICH

Costan Whale 1000 G BT

TiefkUhlinsel mit Umluftktihlung (auch als Kdhlinsel erhéltlich)
Temperaturklasse L

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

Fronthdhe 910 mm

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
Angabe der Kalteleistung Qo bei to -35 °C
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt

05G0600105 Whale 1000 G BT - 250 2500x1087(1293)x910 3L 1100 2’906

05G0600110 Whale 1000 G BT - 375 3750x1087(1293)x910 3L 1’650 4’508

I 1097 T

910

1087
1203

[

© Kaéltering AG; Rel. 01/2017

Zubehor zu Costan Whale 1000 G (Preise gtiltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0600205 Bodengitter Kit 250 cm

05G0600210 Bodengitter Kit 375 cm

05G0600215 Kit Nachtabdeckungen 250 cm
05G0600220 Kit Nachtabdeckungen 375 cm
05G0600225 Panoramaseitenwand, pro Stiick
05G0600230 Seitenwand geschlossen, pro Stlick
05G0600235 Trennwand (central end)

05G0600240 Warentrenngitter

05G0600245 Energiesparventilatoren fur Modell 250
05G0600250 Energiesparventilatoren fur Modell 375

L7 KALTERING A5
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EINSATZBEREICH
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Costan Whale 1500 G BT

TiefkUhlinsel mit Umluftktihlung (auch als Kdhlinsel erhéltlich)
Temperaturklasse L, mit verglasten Fronten

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

Fronthéhe 910 mm

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
Angabe der Kalteleistung Qo bei to -35 °C
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0601005 Whale 1500 G BT - 250 2500x1504(1707)x910 3L 1475 2’916
05G0601010 Whale 1500 G BT - 375 3750x1504(1707)x910 3L 2'215 4’518
1514
s I |

EINSATZBEREICH

891
T 252-+1

—

o
gy
g

II.I.I
1

Costan Whale 1500 NP BT

TiefkUhlinsel mit Umluftkiihlung (auch als Kdhlinsel erhéltlich)
Temperaturklasse L, mit geschlossener Front

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

Fronthéhe 910 mm

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
Angabe der Kilteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt

05G0602005 Whale 1500 NP BT - 250 2500x1504(1707)x910 3L 1’200 2'837

05G0602010 Whale 1500 NP BT - 375 3750x1504(1707)x910 3L 1’800 4’438

© Kaltering AG; Rel. 01/2017

LT KALTERING A5



Aufsatz zu Costan Whale 1500 G

(Preise gltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0610015 Aufsatz Whale 2-stufig ohne Beleuchtung 250 cm
05G0610020 Aufsatz Whale 2-stufig ohne Beleuchtung 375 cm
05G0610035 Beleuchtung zu Aufsatz Whale 2-stufig 250 cm
05G0610040 Beleuchtung zu Aufsatz Whale 2-stufig 375 cm

Zubehdr zu Costan Whale 1500 G (Preise gtiltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0615005 Kit Nachtabdeckungen 250 cm
05G0615010 Kit Nachtabdeckungen 375 cm
05G0615015 Panoramaseitenwand, pro Stlick
05G0615020 Seitenwand geschlossen, pro Stlick
05G0615025 Trennwand (central end)

05G0615030 Warentrenngitter

05G0615035 Energiesparventilatoren fir Modell 250
05G0615040 Energiesparventilatoren fiir Modell 375

© Kaéltering AG; Rel. 01/2017
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EINSATZBEREICH

iefkuhlinseln =
seln, flr Anschluss an Zentralktihlung S 1

Costan Whale 2000 G BT - LG 300

TiefkUhlinsel mit Umluftktihlung (auch als Kdhlinsel erhéltlich)
Temperaturklasse L, 1 Verdampfer in der Zwischenwand eingebaut

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

Fronthéhe 910 mm, Frontglashéhe 312 mm,

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
Angabe der Kalteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0620003 Whale 2000 G BT LG 300 - 188  1886x2026(2226)x910 3L 1510 3’043
05G0620005 Whale 2000 G BT LG 300 - 250  2500x2026(2226)x910 3L 2’000 4’030
05G0620010 Whale 2000 G BT LG 300 - 375  3750%2026(2226)x910 3L 3’000 6’072

EINSATZBEREICH

Costan Whale 2000 G 2EV BT - LG 300

TiefkUhlinsel mit Umluftkiihlung (auch als Kdhlinsel erhéltlich)
Temperaturklasse L, 2 Verdampfer unten in der Wanne eingebaut

e Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
e clektrische Abtauung

e Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kéltemittel auf Anfrage)

e Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

e Fronthdhe 910 mm, Frontglashéhe 312 mm,

e \Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
Angabe der Kilteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0621005 Whale 2000 G 2EV BT LG 300 - 188 1886x2026(2226)x910 3L 1510 4’567
05G0621010 Whale 2000 G 2EV BT LG 300 - 250  2500%x2026(2226)x910 3L 2’000 6’137
05G0621015 Whale 2000 G 2EV BT LG 300 - 375  3750x2026(2226)x910 3L 3’000 9’502

© Kéltering AG; Rel. 01/2017
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Tiefkuhlinseln

____glr_l,'_,f[]'rEAtiS‘C:hlt_J\?s_ an Zentralkihlt

Costan Kopfstiick MT Whale 2000

Kopfsttick-Tiefkuhlinsel mit UmluftkUhlung (auch als Kihlinsel erhéltlich)
Temperaturklasse L

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

Fronthdhe 910 mm, Frontglashéhe 312 mm,

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

EUROVEMNMT
CERTIFIED PERFORMANCE

Mobel komplett inkl. Seitenwdnde Panorama
Angabe der Kalteleistung Qo bei to -36 °C
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

EINSATZBEREICH

Anschluss 230/ 1/50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0630005 MT Whale 2000 G BT LG 300 2226x1074(1178)x910 3L 865 2'222
05G0630015 MT Whale 2000 G 2EV BT LG 300  2226x1074(1178)x910 3L 865 2'222
Whale 2000G MT - LG300 Whale 2000G MT - HG400
1076 ' L[

= |

415

BTS §

1074 104
1178

Aufsatz zu Costan Whale 2000 (Preise gtiltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0635023 Aufsatz Whale 1-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0635025 Aufsatz Whale 1-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0635030 Aufsatz Whale 1-stufig mit Beleuchtung 375 cm
05G0635033 Aufsatz Whale 2-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0635035 Aufsatz Whale 2-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0635040 Aufsatz Whale 2-stufig mit Beleuchtung 375 cm

g

Aufsatz Whale 1-stufig Aufsatz Whale 2-stufig
mit Beleuchtung mit Beleuchtung

L7 KALTERING A5
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Zubehdr zu Costan Whale 2000 (Preise gliltig in Kombination mit Geréteneukau)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0640005 Seitenwand geschlossen, pro Stiick

05G0640010 Seitenwand mit Glaseinsatz, pro Stiick

05G0640023 Kit Bodengitter 188 cm

05G0640025 Kit Bodengitter 250 cm

05G0640030 Kit Bodengitter 375 cm

05G0640035 Kit Bodengitter Whale MT

05G0640037 Kit Nachtabdeckung 188 cm

05G0640040 Kit Nachtabdeckung 250 cm

05G0640045 Kit Nachtabdeckung 375 cm

05G0640050 Kit Nachtabdeckung Whale MT

05G0640055 Trennwand 5 cm (central-end)

05G0640060 Warentrenngitter

05G0640065 Energiesparventilatoren fur Modell 188

05G0640070 Energiesparventilatoren fiir Modell 250

05G0640075 Energiesparventilatoren fur Modell 375

05G0640080 Energiesparventilatoren fir Modell MT Kopfstlick
05G0640085 Mehrpreis fur Frontglashéhe 400 mm - fir Modell 188
05G0640090 Mehrpreis flr Frontglashéhe 400 mm - fir Modell 250
05G0640095 Mehrpreis fur Frontglashéhe 400 mm - fir Modell 375
05G0640100 Mehrpreis flr Frontglashéhe 400 mm - fir Modell MT Kopfstlck

LT KALTERING A5
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EINSATZBEREICH

TiefkUhlinseln
nlinseln, fir Anschluss an Zentralkihlung

6.21

Costan Tortuga 1800

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen
ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

TiefkUhlinsel mit Umluftktihlung (auch als Kdhlinsel erhéltlich)
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L

e Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
e elektrische Abtauung

e Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

e Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

e Fronthdhe 1’060 mm

e \Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
Mdbeltiefe mit Wagenstossleiste: 1935 mm

Modellbezeichnungen:

LG 300 = Frontglashdhe 357 mm (Abbildung oben)
HG 400 = Frontglashdhe 445 mm (Abbildung unten)
1EV = ausgeristet mit einem Mittelpfostenverdampfer.

Angabe der Kalteleistung Qo bei to -32 °C bei Tortuga / -34 °C bei Tortuga 2
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N°  Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0645005 Tortuga 1800 LG 1EV BT - 188 1870x1735(1935)x1060 3L 620 3016
05G0645010 Tortuga 1800 LG 1EV BT - 250 2500x1735(1935)x 1060 3L 810 4°084
05G0645015 Tortuga 1800 LG 1EV BT - 375 3750x1735(1935)x 1060 3L 1210 6’153

05G0645035 Tortuga 2 1800 LG 1EV BT - 188
05G0645040 Tortuga 2 1800 LG 1EV BT - 250
05G0645045 Tortuga 2 1800 LG 1EV BT - 375

x1010 3L 735 3078
x1010 3L 975 4110
x1010 3L 1465 6177

2500x1725(1935
3750x1725(1935

= = 2= =

(

(
1886x1725(1935

(

(

Ausflihrung Tortuga

Ausflihrung Tortuga 2

© Kaltering AG; Rel. 01/2017

Tortuga 1800 - LG300 Tortuga 1800 - HG400

I8

Tortuga 2 1800 - LG300 Tortuga 2 1800 - HG400
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i
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6.22

Costan Tortuga 1800 MT Kopfstiick

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen
ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Kopfstlck-Tiefkihlinsel mit Umluftkihlung (auch als Kuhlinsel erhéltlich)
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache

Fronthéhe 1’060 mm

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

Mobel komplett inkl. Seitenwénde Panorama
Mobeltiefe mit Wagenstossleiste: 1178 mm

Modellbezeichnungen:

LG 300 = Frontglashohe 357 mm (Abbildung oben)
HG 400 = Frontglashéhe 445 mm (Abbildung unten)
1EV = ausgerUstet mit einem Mittelpfostenverdampfer.

Angabe der Kalteleistung Qo bei to -32 °C bei Tortuga / -34 °C bei Tortuga 2
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

EINSATZBEREICH

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur-  Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt

05G0646005 MT Tortuga 1800 LG 1EV BT 2016(2226)x1074(1178)x1060 3L 400 2229

05G0646010 MT Tortuga 2 1800 LG 1EV BT 2016(2226)x1074(1178)x1010 3L 490 1825

Tortuga 1800 MT - HG400 Tortuga 1800 MT - LG300

e
—

Ausflihrung Tortuga
Tortuga 2 1800 MT - HG400 Tortuga 2 1800 MT - LG300

. 1078 . ; 1076

1010
1040

Ausflihrung Tortuga

LT KALTERING A5

© Kéltering AG; Rel. 01/2017



6.23

Zubehér zu Costan Tortuga 1800 (Preise giiltig in Kombination mit Geréteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0647005 Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0647010 Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0647015 Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 375 cm
05G0647020 Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0647025 Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0647030 Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 375 cm

Zubehor zu Costan Tortuga 1800 (Preise giltig in Kombination mit Geréteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0648005 Seitenwand mit Glaseinsatz, pro Stiick

05G0648010 Kit Bodengitter 188 cm

05G0648015 Kit Bodengitter 250 cm

05G0648020 Kit Bodengitter 375 cm

05G0648025 Kit Bodengitter Tortuga MT

05G0648030 Warentrenngitter

05G0648035 Mehrpreis flr Frontglashdhe 400 mm - fir Modell 188
05G0648040 Mehrpreis fur Frontglashdhe 400 mm - fir Modell 250
05G0648045 Mehrpreis fur Frontglashéhe 400 mm - fir Modell 375
05G0648050 Mehrpreis fur Frontglashéhe 400 mm - fir Modell MT Kopfstlck
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6.24

Costan Tortuga 2000 BT

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen
ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

TiefkUhlinsel mit Umluftkthlung (auch als Kdhlinsel erhéltlich)
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache.

Fronthéhe 1’060 mm

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
Mdbeltiefe mit Wagenstossleiste: 2226 mm

Modellbezeichnungen:
- LG 300 = Frontglashdhe 357 mm (siehe Optionen)
ettt e HG 400 = Frontglashohe 445 mm (siehe Optionen)
= 1EV = ausgeristet mit einem Mittelpfostenverdampfer.
EINSATZBEREICH 2EV = ausgerUstet mit 2 Verdampfer in der Wanne.

@ Angabe der Kilteleistung Qo bei to -32 °C
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N°  Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0651005 Tortuga 2000 LG 1EV BT - 187 cm 1886x2016(2226)x1060 3L 640 3’016
05G0651010 Tortuga 2000 LG 1EV BT - 250 cm 2500%2016(2226)x 1060 3L 850 4’084
05G0651015 Tortuga 2000 LG 1EV BT - 375 cm 3750x2016(2226)x 1060 3L 1270 6’153
05G0651020 Tortuga 2000 LG 2EV BT - 187 cm 1886x2016(2226)x1060 3L 620 4’577
05G0651025 Tortuga 2000 LG 2EV BT - 250 cm 2500x2016(2226)x 1060 3L 820 6’219
05G0651030 Tortuga 2000 LG 2EV BT - 375 cm 3750x2016(2226)x 1060 3L 1’230 8’605
Tortuga 2000 1EV - LG300 Tortuga 2000 1EV - HG400
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EINSATZBEREICH

Costan Tortuga 2 2000 BT

Mit eleganten, leicht zu bedienenden gebogenen
Glasschiebeabdeckungen (PUSH) ausgestattet,
die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Tiefkdhlinsel mit UmluftkUhlung (auch als Kihlinsel erhéitlich)
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache.

Fronthdhe 1’060 mm

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
Mébeltiefe mit Wagenstossleiste: 2226 mm

Modellbezeichnungen:

LG 800 = Frontglashohe 357 mm (siehe Optionen)
HG 400 = Frontglashdhe 445 mm (siehe Optionen)
1EV = ausgerUstet mit einem Mittelpfostenverdampfer.
2EV = ausgeristet mit 2 Verdampfer in der Wanne.

Angabe der Kalteleistung Qo bei to -34 °C
Angabe der technischen Daten fir den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N°  Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0651505 Tortuga 2 - 2000 LG 1EV BT - 187 cm  1886x2016(2226)x1010 3L 775 3’085
05G0651510 Tortuga 2 - 2000 LG 1EV BT -250cm  2500x2016(2226)x1010 3L 1’0380 4’114
05G0651515 Tortuga 2 - 2000 LG 1EV BT -375cm  3750x2016(2226)x1010 3L 1’540 6’181
Tortuga 2000 1EV - LG300 Tortuga 2000 1EV - HG400

Ausflihrung Tortuga 2
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6.26

Costan Kopfstiick Tortuga 2000 / Tortuga 2 2000

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen
ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Kopfstlck-Tiefkihlinsel mit Umluftkihlung (auch als Kuhlinsel erhéltlich)
Energiesparventilatoren Temperaturklasse L

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
elektrische Abtauung

Ex.-Ventil R404A eingebaut (weitere Kaltemittel auf Anfrage)

Farbe aussen/innen: weiss, andere Farben nach Absprache.

Fronthéhe 1’060 mm

Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr

Moébel komplett inkl. Seitenwdnde Panorama
Mobeltiefe mit Wagenstossleiste: 1178 mm

Modellbezeichnungen:
LG 300 = Frontglashdhe 357 mm
o HG 400 = Frontglashdhe 445 mm

EINSATZBEREICH = 1EV = ausgerUstet mit einem Mittelpfostenverdampfer.
2EV = ausgerUstet mit 2 Verdampfer in der Wanne.

Angabe der Kalteleistung Qo bei to -32 °C bei Tortuga / -34 °C bei Tortuga 2
Angabe der technischen Daten fUr den Betrieb bei Klimaklasse 3

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0653005 MT Tortuga 2000 LG 1EV BT 2226x1074(1178)x1060 3L 420 2'229
05G0653010 MT Tortuga 2000 LG 2EV BT 2226x1074(1178)x1060 3L 420 2'229
05G0653015 MT Tortuga 2 - 2000 LG 1EVBT  2226x1074(1178)x1010 3L 510 2’199
Tortuga 2000 MT - HG400 Tortuga 2000 MT - LG300
_fore T
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Ausflihrung Tortuga
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Ausflihrung Tortuga 2
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Aufsatz zu Costan Tortuga 2000 / Tortuga 2 2000

(Preise gltig in Kombination mit Gerateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0654005 Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0654010 Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0654015 Aufsatz Tortuga 1-stufig mit Beleuchtung 375 cm
05G0654020 Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 188 cm
05G0654025 Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 250 cm
05G0654030 Aufsatz Tortuga 2-stufig mit Beleuchtung 375 cm

Zubehor zu Costan Tortuga 2000 / Tortuga 2 2000 (Preise gliltig in Kombination mit Geréteneukau)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0655005 Seitenwand mit Glaseinsatz, pro Stiick

05G0655010 Kit Bodengitter 188 cm

05G0655015 Kit Bodengitter 250 cm

05G0655020 Kit Bodengitter 375 cm

05G0655025 Kit Bodengitter Tortuga MT

05G0655030 Warentrenngitter

05G0655035 Mehrpreis fur Frontglashdhe 400 mm - fir Modell 188
05G0655040 Mehrpreis flr Frontglashéhe 400 mm - fir Modell 250
05G0655045 Mehrpreis fur Frontglashéhe 400 mm - fir Modell 375
05G0655050 Mehrpreis fur Frontglashéhe 400 mm - fir Modell MT Kopfstlck

© Kaéltering AG; Rel. 01/2017

L7 KALTERING A5



Kihitruhe Jazz 56 P Eco R290,
steckerfertig

Offener Impulskuhler
fUr optimale Warenprasentation,.

e Umluftkthlung

¢ Natiirliches Kéltemittel R290
e Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
e Energiesparventilatoren

e Wartungsfreier Verflissiger

¢ Niedriger Energieverbrauch
e integrierter Leuchtaufsatz

¢ Beleuchtung LED

® Thermostat, manuell regelbar
* Plexiglashaube

e Stellfisse 9
e Empfohlener Einstellbereich +2/+10 °C m

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

EINSATZBEREICH

04G0319005 Jazz 56 P Eco R290 560x744x1110 3H 163/ 65

Auf Wunsch mit lhrer Werbung
lieferbar.
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