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KÜHL- UND TIEFKÜHLZELLEN

Das Qualitätsprogramm mit Zubehör von A – Z.
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DIE SBS KÜHL- UND TIEFKÜHLZELLEN

Das Besondere ist bei uns Standard.  

Qualität und Sicherheit: An unsere Zellen stellen wir hohe Anforderungen. Deshalb treffen 
wir umfassende Maßnahmen für die hygienische Lagerung Ihrer Kühlgüter, z. B. durch den 
Einsatz reinigungsfreundlicher Oberflächen. Und auch alle sicherheitstechnischen Aspekte 
erfüllen die anerkannten Qualitätsnormen.

Der ökologische Aspekt bei der Produktion unserer Kühl- und Tiefkühlzellen ist uns wichtig. 
Daher verwenden wir nur FCKW-freie Dämmstoffe, die trotzdem einen effizienten Kühlpro-
zess mit geringem Energieeinsatz ermöglichen. 
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Bei SBS Kühl- und Tiefkühlzellen sind alle 
Komponenten von den Decken bis zu den 
Bodenelementen und Türen systematisch 
aufeinander abgestimmt.

Durch den Einbau von Trennwänden 
können beliebige Raumaufteilungen und 
unterschiedliche Temperaturzonen realisiert 
werden, z. B. eine Kombinationszelle mit 
Kühl- und Tiefkühlabteil.

Ausstattung nach Bedarf

+ Beleuchtung, Thermometer
+ Notruf-System
+ Spezielle Oberflächen
+ Auffahrrampen

Starke Leistung, kühl kalkuliert.

+ Kühl- und Tiefkühlzellen für individuelle Anforderungen 
+ Flexible Abmessungen, optimale Raumnutzung
+ Kurze Produktionszeiten
+ Schnelle Montage, sofortige Inbetriebnahme
+ Erstklassige Qualitäts- und Sicherheitsstandards
+ Wirtschaftliche, energiesparende Dämmung
+ Stabile Ausstattung, lange Haltbarkeit
+ Ökologisches Profil und Nachhaltigkeit
+ Professionelle Beratung vor Ort: Alles aus einer Hand.
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DER AUFBAU, DAS SYSTEM

Durchdachtes System – abgestimmt bis ins Detail.

3

Verbindung Wand zu Wand
mittels Spannverschluss

Außenwände können 
der Raumhöhe
angepasst werden

Verbindung Wand zu Boden
mittels Spannverschluss

Verbindung Wand zu Decke
mittels Spannverschluss
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Optimale Dämmung ist in der  
Kältetechnik eine elementare  
Anforderung. Ein kleiner Überblick:

Dämmstärke U-Werte Empfohlene
Temperaturdifferenz

80 mm 0,27 W/Km2 36 K

100 mm 0,22 W/Km2 45 K

120 mm 0,18 W/Km2 55 K

150 mm 0,14 W/Km2 70 K

180 mm 0,12 W/Km2 80 K

200 mm 0,11 W/Km2 88 K

Mit unseren SBS Kühl- und Tiefkühlzellen 
erhalten Sie ein hochgradig flexibles und 
individuelles Produkt. Das bedeutet: Ihre 
Zelle ist in allen Maßen lieferbar und wird  
auftragsbezogen produziert.

Mit einer Kombination aus Kühl- und Tief-
kühlzelle sind Sie zudem auch bezüglich 
der Temperatur flexibel. Trennwände teilen 
den Raum in unterschiedliche Tempera-
turzonen, so dass verschiedene Produkte 
gelagert werden können.

Flexibilität bieten wir Ihnen auch in der 
Größe, der Aufteilung und in der Däm-
mung: Ob Dämmstärken von 80, 100 oder 
150 mm – Ihr Kühlgut soll angemessen, 
aber natürlich auch möglichst energie-
sparend gelagert werden. Polyurethan-
Hartschaum verfügt über die besten 
Dämmeigenschaften; es ist der Wärme-
leitfähigkeitsgruppe 025 nach DIN 4108 
zugeordnet. Das Raumgewicht beträgt 
40 – 45 kg/m3.

Wir beraten Sie gerne.

Bei der Montage unserer Zellen werden 
die einzelnen Elemente mittels Nut-
Federverbindung und eingeschäumten, 
korrosionsgeschützten Exzenter-Spannver-
schlüssen dicht miteinander verbunden. 
Die Verriegelung erfolgt im Normalfall von 
der Zelleninnenseite. Dieses System  
(Abbildungen links) ist einfach zu hand-
haben, stabil, zuverlässig und bietet 
Ihnen zudem größt mögliche Flexibilität 
für Entwicklungen und Ver änderungen. 
So können die Zellen bequem räumlich 
variiert werden.
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DIE ZELLE IM DETAIL

Das Besondere ist bei uns Standard.  

* Farbe kann abweichen
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Unser Verständnis von Sorgfalt und Sauberkeit: Hygiene+

Bei unserem einzigartigen SBS Standard Hygiene+ sind Decken- und Bodenelemente 
der Zellen innenliegend montiert. Somit sind von außen keine Querfugen sichtbar. 
Die Vorteile: 
+ Einfache Reinigung 
+ Pflegeleichte und ansprechende Oberflächen

Rundum hygienisch

Optional liefern wir unsere Zellen auch mit einem abgerundeten Übergang vom Wand- 
zum Bodenelement und einer antibakteriellen Beschichtung. Der Hygienefaktor wird 
dadurch noch einmal mehr optimiert.

Die Wand- und Deckenelemente sind in der Standard-Version innen und außen mit  
verzinktem Feinblech mit weißer Kunststoffbeschichtung (RAL 9010*) versehen.  
Andere Ausführungen sind je nach individuellen Anforderungen möglich:

+ Aluminiumblech RAL 9010*
+ Edelstahlblech 240 Korn geschliffen
+ Edelstahlblech Leinenstruktur 
+ Edelstahlblech Walzblank 2B
+ Antibakterielle Beschichtung
+ Sonderfarbtöne

Die maximale freitragende Spannweite der Deckenelemente ist von der Dämmstärke 
abhängig. Bei einer 80 mm Dämmung liegt sie beispielweise bei 5,4 m, bei 150 mm 
Dämmung bei 6 m. Bei geteilten Deckenelementen oder größeren Spannweiten wer-
den die Elemente mit einer speziellen Abhängung an der bauseitigen Decke oder einer 
selbsttragenden Stahlkonstruktion abgehängt.

* Farbe kann abweichen

WAND- / DECKENELEMENTE

Ihr Kühlgut ist bei uns in guten Wänden.
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Edelstahlblech
Werkstoff 1.4301

Gummiradlast
Lastfläche von 4 cm2 je Gummirad

Flächenlast

0,7 mm mustergewalztes Tränenblech  
Rutschfestigkeitsklasse R11 oder R12

1000 N 30 KN/m2

1,5 / 2,0 / 3,0 mm mustergewalztes Tränenblech 
Rutschfestigkeitsklasse R11 oder R12

2500 N bis 4000 N 40 KN/m2 bis 50 KN/m2

Verbundplatten Gummiradlast
Lastfläche von 4 cm2 je Gummirad

Flächenlast

9 / 15 / 21 mm 
rutschfest beschichtet

2000 N bis 3500 N 30 KN/m2 bis 50 KN/m2

Bodenbeschichtung Gummiradlast
Lastfläche von 4 cm2 je Gummirad

Flächenlast

Elastische, fugenlose Polyurethanbeschichtung  
mit einer Kunststoff-Chips-Einstreuung zur  

Erhöhung der Rutschsicherheit,
für Temperaturbereiche von -30 °C bis +40 °C.

3000 N 50 KN/m2

Bodenelement mit einer Oberfläche  
aus mustergewalztem Edelstahl- 
Tränenblech, Rutschfestigkeitsklasse R11.

AUSSTATTUNGSVIELFALT BÖDEN

Die Bodenelemente entsprechen in ihrer 
Ausführung den Wand- und Decken-
elementen. Zusätzlich erhalten sie eine 
Oberfläche, serienmäßig aus rutschfestem 
Edelstahl. Darunter befindet sich eine 
15 mm starke Druckverteilerplatte. Bei 
stärkeren Oberflächen wird die Stärke 
der Druckverteilerplatte entsprechend 
angepasst. Alle Böden der SBS Kühl- und 
Tiefkühlzellen entsprechen höchsten 
Hygiene-Anforderungen.

Sicherheit auf gutem Grund.

Die Bodenoberfläche mit Verbund-
platten ist in drei Stärken lieferbar.

Standard Bodenoberflächen

Der Standardboden wird mit einer Oberfläche aus mustergewalztem Tränenblech 
geliefert: Werkstoff 1.4301 (Rutschfestigkeitsklasse R11), Materialstärke der Belastung 
entsprechend. 
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Starke Leistung, kühl kalkuliert.
+ Ausstattungsvielfalt, je nach Einsatzgebiet 
+ Genormten Rutschfestigkeitsklassen entsprechend
+ Stabile Ausführung, extrem belastbar
+ Hygienisch, einfach und schnell zu reinigen
+ Individuelle Beratung bereits in der Planungsphase

Bodenradius: Der abgerundete Übergang 
vom Bodenelement zu den Wandele-
menten optimiert den Hygienefaktor 
einmal mehr.

Elastische, fugenlose Polyurethan-Be-
schichtung, auf Wunsch mit hygienischem 
Bodenradius. Sie eignet sich für Tempera-
turbereiche von -30 °C bis +40 °C und ist 
schnell und einfach zu reinigen.

Die verschweißte Bodenwanne aus Edel-
stahl mit Austreppung liefert einen großen 
Hygienevorteil und ist einfach zu reinigen.

Wir beraten Sie gerne, wenn es um die Auswahl der Bodenausführung geht. Viele Varianten sind möglich, wobei die Belastungsanfor-
derungen je nach Einsatzzweck ein wichtiges Entscheidungskriterium darstellen.

Individuelle Bodenoberflächen
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Die Tür einer Kühl- oder Tiefkühlzelle muss absolut dicht schließen und einfach von innen und außen zu öffnen sein. Selbstverständlich 
müssen auch die hygienischen Bedingungen wie Reinigung und Pflege stimmen. Türen sind in denen von Ihnen gewünschten Abmes-
sungen erhältlich.

Jede Tiefkühlzelle ist mit einem Druckaus-
gleichventil ausgestattet. Da sich beim 
Abkühlen von Luft das Volumen verrin-
gert wird ein Druckausgleich notwendig. 

Ein stabiler Presshebel mit integriertem 
Profilzylinderschloss sorgt für den optima-
len Verschluss. Im verschlossenen Zustand 
kann die Tür durch eine Notentriegelung 
jederzeit von innen geöffnet werden.

Die stabilen Türbänder bestehen aus 
hochwertigen Materialien (Edelstahl / 
Kunststoff) und heben das Türblatt beim 
Öffnen automatisch an.

Die Türen für SBS Kühlräume sind mit 
einem Kälteunterbrecherprofil ausgerüstet. 
Eine Rahmenheizung kann ohne großen 
Aufwand nachträglich eingebaut werden.

Die Türen der SBS Tiefkühlzellen sind 
standardmäßig mit einem Kälteunter-
brecherprofil und einer Rahmenheizung 
ausgestattet.

DIE STANDARD-TÜREN

Richtig zu. Und einfach auf.

Die am Türblatt montierte Hohlkammer-
dichtung wird an der Blattunterseite durch 
eine Schleifdichtung ergänzt. Sie ist leicht 
zu reinigen und auszutauschen.
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Jede Tür ist in einen Elementrahmen eingebaut. 

Die Türschwelle ist mit einem abschließenden  
Edelstahlblech ausgestattet.
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SELBSTSCHLIESSENDE DREHTÜREN

Einfach und automatisch zu.

Steigendes Federband mit Schließhilfe-
funktion. Das Band sorgt für ein selbst-
ständiges Schließen der Tür nach dem 
Öffnen.

Edelstahl-Griffstange mit 3-stufig einstell-
barem Magnethaftsystem. Die Bedienkraft 
der Tür kann optimal an den jeweiligen 
Bedarf angepasst werden.

Selbstschließende Drehtüren, erhältlich für 
Kühl- und Tiefkühlzellen.  
Die Drehtüren werden zusätzlich zur 
Magnetgriffstange mit einem innovativen 
Federband mit einer Schließhilfefunktion 
ausgestattet, so dass die Tür nach dem  
Öffnen selbstständig schließt. 

+  Optional sind die Türen auch  
abschließbar mit einem  
Querriegelschloss erhältlich.

Notentriegelung (Innen) Querriegelschloss

Optional erhältlich
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Die Drehtüren zeichnen sich durch 
perfekte Funktion und Optik aus

Vorsatzwand mit Kühlraumdrehtüren D8Ob Kühl- oder Tiefkühlraum, der Einbau ist in praktisch jede Wand möglich

Hochwertige Materialien, ausgereifte 
Technik, hoher Anwenderkomfort: Die 
Drehtüren aus der D-Baureihe erfüllen 
höchste Ansprüche und überzeugen durch 
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Geliefert werden sie mit Rahmen  
(Gefrierraumtür D12 mit Rahmenheizung), 
die den Einbau in praktisch jede Wand 
ermöglichen.Die Modelle D8 und D12 bieten zuverlässige Lösungen für jeden Temperaturbereich.

DREHTÜREN FÜR BESTEHENDE KÜHLRÄUME

Für jede Wand die richtige Tür.

D8 D12

Einsatzort Kühlraum Gefrierraum

Temperaturbereich 0 °C bis +8 °C 0 °C bis -28 °C

Türblatt 1-flügelig | 2-flügelig 1-flügelig | 2-flügelig

Blattstärke 80 mm PU-geschäumt (FCKW-frei) 120 mm PU-geschäumt (FCKW-frei)

Blattoberfläche
Verzinktes Feinblech, kunststoffbeschichtet
oder Edelstahlblech

Verzinktes Feinblech, kunststoffbeschichtet
oder Edelstahlblech

Rahmenvariante 
Einbau Mauerwerk

Thermotec Blockrahmen oder Thermotec 
Flachrahmen in RAL 9002 mit Schwelle

Thermotec Blockrahmen oder 
Thermotec Flachrahmen in RAL 9002
mit Rahmenheizung (230V/50Hz) und 
Schwelle

Rahmenvariante 
Einbau in Paneel

Thermotec Blockrahmen mit Klemmrahmen 
oder Thermotec Flachrahmen in RAL 9002 
mit Schwelle

Thermotec Blockrahmen mit Klemm-
rahmen oder Thermotec Flachrahmen in 
RAL 9002 mit Rahmenheizung 
(230V/50Hz) und Schwelle

Beschlag
Presshebel mit Profilzylinder und 
integrierter Notauslösung

Presshebel mit Profilzylinder und 
integrierter Notauslösung

Türbänder Steigende Bänder aus CNS/Kunststoff Steigende Bänder aus CNS/Kunststoff

Dichtung
Dreiseitiges Hohlkammersteckdichtungsprofil, 
hochelastisch, ohne Werkzeug auswechselbar 
mit einer Schleifdichtung am Boden

Dreiseitiges Hohlkammersteckdichtungs-
profil, hochelastisch, ohne Werkzeug 
auswechselbar mit einer doppelten 
Schleifdichtung am Boden

Sicherheitszertifikate
CE, VDE, TÜV GS, TÜV Baumuster geprüft, 
DIN EN 13241-1 

CE, VDE, TÜV GS, TÜV Baumuster geprüft, 
DIN EN 13241-1
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Das Höhenraster in 150 mm-Abständen 
ermöglicht eine flexible Fachgestaltung

Mit Sicherheit gut gelagert.

REGALSYSTEM

Wir empfehlen stabile, hochwertig verarbeitete Regale aus eloxiertem Aluminium oder 
rostfreiem Edelstahl. Durch die nahtlose Fertigung, die leicht zu reinigenden glatten 
Oberflächen und die Kunststoff-Abschlusskappen an den Regalständern erfüllen diese 
Systeme die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Hygiene.

Regalauflagen
Ein entscheidender Faktor ist die Tragkraft der Regalauflagen. Abhängig vom 
individuellen Einsatzgebiet werden geschlossene Regalauflagen oder Rostauflagen 
verwendet. Die Tragkraft der Auflagen beträgt je nach Abmessung bis zu 200 kg 
(Fachlast). Ein Regalfeld kann bis zu 600 kg (Feldlast) aufnehmen.

Geschlossene Auflage aus Edelstahl Geschlossene Auflage aus Aluminium Rostauflage aus Edelstahl

Rostauflage aus Aluminium

+  Wahlweise in rostfreier Edelstahl-Qualität oder Aluminium-Ausführung  
mit geringerem Gewicht

+  Flexible Anpassung an bestehende Raummaße (auch L- oder U-Form)
+  Erstklassige Verarbeitung, stabile Konzeption
+  Regalfachhöhe in 150 mm-Abständen individuell einstellbar
+  Sicherer Stand auch auf unebenen Böden durch Schraubfüße 
+  Extrem strapazierfähig, belastbar und robust 
+ Schnelle Montage, einfache Reinigung

Starke Leistung, kühl kalkuliert.
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GLASTÜREN + REGALE

Hinter den isolierten Glastüren ist die Ware gut einsehbar 

Kalte Fakten: Glastüren für Kühlräume
+  Beheizter Türrahmen 
+  Gehärtetes Doppel-Isolierglas  

für optimale Dämmung
+  Kondensationsfrei bei einer Um ge-

bungstemperatur von max. +25 °C, 
relativer Luftfeuchtigkeit von max.  
70 % und einer Zelleninnentemperatur 
von +2 °C

Eiskalte Fakten: Glastüren für  
Tiefkühlräume
+  Beheizte Scheibe und beheizter  

Türrahmen
+  Kondensationsfreie Sicht 
+  Optimale Dämmung durch gehärtetes, 

beheiztes, dreifaches Isolierglas
+  Kondensationsfrei bei einer Um ge-

bungstemperatur von max. +25 °C, 
relativer Luftfeuchtigkeit von max.  
60 % und einer Zelleninnentemperatur 
von -25 °C 

Regale für Glastüren im Shop-Bereich
+  Rutschetagenrahmen mit  

verstellbarer Neigung, sowie Teilern  
und Frontscheiben

+  Ordentliche, sichere Positionierung  
der Produkte

+  Schiene für Barcodes und Preisschilder, 
gut sichtbar und leicht austauschbar

+  Unterschiedliche Modelle, passend  
zu den Glastüren der SBS Kühlzellen

+  Variable Anzahl der Standelemente  
und Rutschetagen, je nach Modell

Wo gekühlte Waren ansprechend, verkaufsfördernd und energiesparend präsentiert 
werden sollen, sind Glastüren mit optimalen Dämmeigenschaften die richtige Lösung, 
z. B. in Tankstellen oder Getränke- und Supermärkten.

Die Glastüren sind in Rahmenmodulen von 1 bis 5 Türen lieferbar. Angeboten werden 
Türprofil und Außenrahmen aus natureloxiertem Aluminium für Tür-Lichtmaße von 590 
mm und 690 mm Breite sowie 1521 mm und 1721 mm Höhe.

Starke Leistung, kühl kalkuliert.

+ Verkaufsfördernde Warenpräsentation
+ Energiesparende Lagerung
+ Einfache, bedienfreundliche Anwendung
+ Klare Sicht, auch bei tiefen Temperaturen
+ In Verbindung mit Regalen: Einfache, komfortable Warenentnahme 

Die Regale sind auf die Breiten der Glastüren abgestimmt, so hat der Kunde  
optimalen Zugriff. Die Bestückung der Regal-Systeme erfolgt von der Rückseite.

Kühl gelagert – ansprechend präsentiert.
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P wie praktisch, preiswert, PVC.

PENDELTÜREN, STREIFENVORHÄNGE

Das verzinkte Stahlrahmenprofil ist wahl-
weise auch in Edelstahl erhältlich

Die 2-flügelige PVC-Pendeltür bietet gute 
Sicht in den Nebenraum

Unsere PVC-Pendeltüren sind robust in 
der Ausführung. Sie werden überall dort 
eingesetzt, wo Kühlzellen und Kühlhäuser 
stärkerem Personen- und Gabelstaplerver-
kehr ausgesetzt sind.

PVC-Pendeltüren: 
praktisch und robust.
+  Transparentes Türblatt aus 7 mm  

starkem Weich-PVC 
+  Kunststoff-Eckverstärkung als  

Einreißschutz
+  Temperaturbeständig von -20 °C  

bis +60 °C
+  Stabiles, verzinktes Stahlrahmenprofil 

(Galgen und Türstockrahmen),  
wahlweise 1- oder 2-flügelig,  
auch in Edelstahl erhältlich 

+  Öffnungswinkel beidseitig 90 Grad
+  Schließkraft individuell einstellbar
+  Komplett vormontiert für die  

einfache Selbstmontage

PVC Streifenvorhänge werden gerne als 
preiswerte und energiesparende Lösung 
für Türbereiche eingesetzt. Sie sind für 
die leichte und mittlere Beanspruchung in 
Kühl- oder Tiefkühlräumen geeignet.

PVC-Streifenvorhänge: 
preiswert und energiesparend.
+  Metallteile aus Aluminium
+  Breite der Kunststoffstreifen  

200 / 300 mm, Stärke wahlweise  
2 oder 3 mm

+  Einbau unter oder hinter dem  
Sturz möglich

+  Optional: Streifenvorhänge in  
besonders kältefestem Material für 
den Einsatzbereich bei Temperaturen 
zwischen 0 °C und -40 °CPVC-Streifenvorhänge sind die preiswerte 

Lösung für die leichte und mittlere Bean-
spruchung in Kühl- oder Tiefkühlzonen
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• Freistehende Regal-Systeme mit hoher Standfestigkeit 

• Viele Kombinationsmöglichkeiten in der Höhe, Tiefe und Länge 

• Hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen 

• Ökonomische Platzausnutzung 

• Vielseitig einsetzbar in Gastronomie, Industrie und Gewerbe
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   System 15 – Aluminium

   Ab Seite 7.28

   System 25 – Edelstahl

   Ab Seite 7.30

   System 45 – Aluminium-Kunststoff

   Ab Seite 7.32
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Regal-System 15 – Aluminium 

Aus Aluminium natureloxiert, praktisches Baukastenprinzip, 
schraubenlose Montage.

 
Technische Daten:

•  Regalrahmen aus 25×25 mm Vierkantrohr mit Stellfüssen, 30 mm 
höhenverstellbar, obere Abschlusskappe aus Kunststoff. Auflagesprossen 
aus Ovalprofil 13×10 mm, Abstand 160 mm. 

•  Roste aus längslaufenden Profilen 40×7 mm mit querlaufenden 
Rechteck rohren 20×6,5 mm fugenlos zusammengepresst. Der Abstand 
zwischen den Rohren beträgt 30 mm. 

•  Böden aus 1,2 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet. Die Längsseiten 
nach innen gefalzt. Die Kopfseiten mit rechtwinkliger Kantung nach innen. 
Gratfreie, eloxierte Schnittkanten. Die grösseren Längen und Tiefen sind 
zusätzlich mit einem U-Profil an der Unterseite verstärkt.

•  Diagonalkreuz aus Flachmaterial 25×3 mm mit ausgestanzten Einhänge-
nasen zum problemlosen Einhängen in die Auflagesprossen. Die jeweilige 
Länge ist eingeprägt.

•  Übereckbau mit Eckverbindungsklammern aus hochwertigem Kunststoff. 
Pro Auflage werden 2 Eckverbindungsklammern benötigt; sie lassen sich 
leicht und mühelos auf die Längsseiten der Auflagen aufschieben. Die 
Ausführung für Roste und Böden ist gleich.

•  Die acht Regallängen in Raster-Feinabstufung ermöglichen eine optimale 
Raumausnutzung. 

•  Die Regale sind freistehend, Wandbefestigungen nicht erforderlich. 

Regalrahmen

Diagonalkreuze

Regalroste Regalböden

Gehängeschienen Eckverbindungsklammern Wandschelle Doppelschelle S-Haken
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Regalrahmen Aluminium
Gesamthöhe

mm
Tiefe mm

300 400 500 600
Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°

1450 08G0101005 08G0102005 08G0103005 08G0104005

1770 08G0101010 08G0102010 08G0103010 08G0104010

2090 08G0101015 08G0102015 08G0103015 08G0104015

Regalroste Aluminium 
Länge

mm
Tragkraft 

kg
Tiefe mm

300 400 500 600
Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°

 600 160 08G0105005 08G0106005 08G0107005 08G0108005

 800 150 08G0105010 08G0106010 08G0107010 08G0108010

 900 150 08G0105015 08G0106015 08G0107015 08G0108015

1000 150 08G0105020 08G0106020 08G0107020 08G0108020

1100 125 08G0105025 08G0106025 08G0107025 08G0108025

1200 110 08G0105030 08G0106030 08G0107030 08G0108030

1400 100 08G0105035 08G0106035 08G0107035 08G0108035

1500 100 08G0105040 08G0106040 08G0107040 08G0108040

Regalböden Aluminium
Länge 

mm
Tragkraft

kg
Tiefe mm

300 400 500 600
Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°

 600 160 08G0109005 08G0110005 08G0111005 08G0112005

 800 150 08G0109010 08G0110010 08G0111010 08G0112010

 900 150 08G0109015 08G0110015 08G0111015 08G0112015

1000 150 08G0109020 08G0110020 08G0111020 08G0112020

1100 125 08G0109025 08G0110025 08G0111025 08G0112025

1200 110 08G0109030 08G0110030 08G0111030 08G0112030

1400 100 08G0109035 08G0110035 08G0111035 08G0112035

1500 100 08G0109040 08G0110040 08G0111040 08G0112040

Diagonalkreuze Aluminium
Länge mm

 -L -
Artikel-N° Länge mm

 - L -
Artikel-N°

 600 08G0113005 1100 08G0113025

 800 08G0113010 1200 08G0113030

 900 08G0113015 1400 08G0113035

1000 08G0113020 1500 08G0113040

Gehängeschienen Aluminium
Länge mm 

 - L -
Artikel-N° Länge mm

- L -
Artikel-N°

 600 08G0113045 1100 08G0113065

 800 08G0113050 1200 08G0113070

 900 08G0113055 1400 08G0113075

1000 08G0113060 1500 08G0113080

Eckverbindungsklammer

* = Polyamid PA 6 GF 30
08G0113085

Wandschelle 08G0113090

Doppelrohrschelle 08G0113095

Wandabstandhalter 08G0511010 S-Haken 08G0113100

RRReeeeegggggaaaallll----SSSSyyyyysssssstttteeeeeemmmmm 1111155555 –––––  AAAAlllluuuuummmmmiiiinnnnniiiiiuuuuummmmm
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Regal-System 25 Edelstahl 

Aus Chromnickelstahl rostfrei, praktisches Baukastenprinzip, 
schraubenlose Montage.

 
Technische Daten: 
•  Regalrahmen aus 25×25 mm Vierkantrohr mit Stellfüssen, 30 mm 

höhenverstellbar, obere Abschlusskappe aus Kunststoff. Auflagesprossen 
aus Rundrohren 10 mm, Abstand 160 mm.

•  Roste aus längslaufenden U-Profilen 40×22×22 mit quereingepressten 
Rundrohren 10 mm. Der Abstand zwischen den Rohren beträgt 30 mm.

•  Böden aus 1,0 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet. Die Längsseiten 
nach innen gefalzt. Die Kopfseiten mit rechtwinkliger Kantung nach innen. 
Die grösseren Längen und Tiefen sind zusätzlich mit einem U-Profil an der 
Unterseite verstärkt. 

•  Diagonalkreuz aus Flachmaterial 25×3 mm mit ausgestanzten Einhänge-
nasen zum problemlosen Einhängen in die Auflagesprossen. Die jeweilige 
Länge ist eingeprägt.

•  Übereckbau mit Eckverbindungsklammern aus hochwertigem Kunststoff 
oder Edelstahl. Pro Auflage werden 2 Eckverbindungsklammern benötigt; 
sie lassen sich leicht und mühelos auf die Längsseiten der Auflagen 
aufschieben. Die Ausführung für Roste und Böden ist gleich. 

•  Die acht Regallängen in Raster-Feinabstufung ermöglichen eine optimale 
Raumausnutzung.

•  Die Regale sind freistehend, Wandbefestigungen nicht erforderlich.

RRRReeegggaalll--SSSSyyyysssstttteeeemmmmm 222225555  EEEEEdddddddeeeeelllllssssttttaaaahhhhllll

Regalrahmen

Diagonalkreuze

Regalroste Regalböden

Gehängeschienen Eckverbindungsklammern Wandschelle Doppelschelle S-Haken
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Regalrahmen Edelstahl
Gesamthöhe

mm
Tiefe mm

300 400 500 600
Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°

1450 08G0201005 08G0202005 08G0203005 08G0204005

1770 08G0201010 08G0202010 08G0203010 08G0204010

2090 08G0201015 08G0202015 08G0203015 08G0204015

Regalroste Edelstahl 
Länge

mm
Tragkraft 

kg
Tiefe mm

300 400 500 600
Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°

 600 160 08G0205005 08G0206005 08G0207005 08G0208005

 800 150 08G0205010 08G0206010 08G0207010 08G0208010

 900 150 08G0205015 08G0206015 08G0207015 08G0208015

1000 150 08G0205020 08G0206020 08G0207020 08G0208020

1100 125 08G0205025 08G0206025 08G0207025 08G0208025

1200 110 08G0205030 08G0206030 08G0207030 08G0208030

1400 100 08G0205035 08G0206035 08G0207035 08G0208035

1500 100 08G0205040 08G0206040 08G0207040 08G0208040

Regalböden Edelstahl
Länge 

mm
Tragkraft

kg
Tiefe mm

300 400 500 600
Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°

 600 160 08G0209005 08G0210005 08G0111005 08G0212005

 800 150 08G0209010 08G0210010 08G0211010 08G0212010

 900 150 08G0209015 08G0210015 08G0211015 08G0212015

1000 150 08G0209020 08G0210020 08G0211020 08G0212020

1100 125 08G0209025 08G0210025 08G0211025 08G0212025

1200 110 08G0209030 08G0210030 08G0211030 08G0212030

1400 100 08G0209035 08G0210035 08G0211035 08G0212035

1500 100 08G0209040 08G0210040 08G0211040 08G0212040

Diagonalkreuze Aluminium
Länge mm

 -L -
Artikel-N° Länge mm

 - L -
Artikel-N°

 600 08G0213005 1200 08G0213025

 800 08G0213010 1400 08G0213030

 900 08G0213015 1500 08G0213035

1000 08G0213020

Gehängeschienen Edelstahl
Länge mm 

 - L -
Artikel-N° Länge mm

- L -
Artikel-N°

 600 08G0213040 1100 08G0213060

 800 08G0213045 1200 08G0213065

 900 08G0213050 1400 08G0213070

1000 08G0213055 1500 08G0213075

Eckverbindungsklammer

* = Polyamid PA 6 GF 30
08G0213080

Wandschelle 08G0213085

Doppelrohrschelle 08G0213090

Wandabstandhalter 08G0511010 S-Haken 08G0213095

H

L

L

L
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Regal-System 45 Aluminium-Kunststoff 

Aus Aluminium und Auflagen aus hochwertigem Kunststoff ABS, 
praktisches Baukastenprinzip, schraubenlose Montage.

 
Technische Daten: 
•  Regalrahmen aus 25×25 mm Vierkantrohr mit Stellfüssen, 30 mm 

höhenverstellbar, obere Abschlusskappe aus Kunststoff. Auflagesprossen 
aus Ovalprofil 13×10 mm, Abstand 160 mm. 

•  Kunststoffrostauflagen aus hochwertigem ABS (Acrylnitril-Butadien-Sty-
rol), leicht zu reinigen, Spülmaschinen geeignet. Trägerholme aus 
Spezialprofil. Lieferung in grau, blau, rot, gelb und grün möglich, um 
verschiedene Lebensmittel getrennt und nach System zu lagern. 

•  Diagonalkreuz aus Flachmaterial 25×3 mm mit ausgestanzten Einhänge-
nasen zum problemlosen Einhängen in die Auflagesprossen. Die jeweilige 
Länge ist eingeprägt. 

•  Übereckbau mit Eckverbindungsklammern aus hochwertigem Kunststoff. 
Pro Auflage werden 2 Eckverbindungsklammern benötigt; sie lassen sich 
leicht und mühelos auf die Längsseiten der Auflagen aufschieben. 

•  Die zehn Regallängen in Raster-Feinabstufung ermöglichen eine optimale 
Raumausnutzung. 

•  Die Regale sind freistehend, Wandbefestigungen nicht erforderlich.

RRRReeegggaalll--SSSSyyyysssstttteeeemmmmm 444445555  AAAAAllllluuuuummmmmiiiinnnniiiuuuuummmmm---KKKKKuuuuunnnnnsssssttttsssssttttooooffffffff

Regalrahmen

Diagonalkreuze

Kunststoff-Regalroste

Gehängeschienen Eckverbindungsklammern Wandschelle Doppelschelle S-Haken
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Regalrahmen Aluminium
Gesamthöhe

mm
Tiefe mm

300 400 500 600
Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°

1450 08G0501020 08G0501005 08G0501035 08G0501050

1770 08G0501025 08G0501010 08G0501040 08G0501055

2090 08G0501030 08G0501015 08G0501045 08G0501060

Kunststoffrost-Auflage ABS - Aluminium-Trägerholme

1 = B 400 mm

2 = B 300 mm

Anzahl der
Segmente

Breite 
mm

Tiefe mm
300 400 500 600

Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°
 2.2  600 08G0502004 08G0502005 08G0502006 08G0502007

 1.2  700 08G0502029 08G0502030 08G0502031 08G0502032

 1.1  800 08G0502054 08G0502055 08G0502056 08G0502057

 2.2.2  900 08G0502079 08G0502080 08G0502081 08G0502082

 1.2.2 1000 08G0502104 08G0502105 08G0502106 08G0502107

 1.1.2 1100 08G0502129 08G0502130 08G0502131 08G0502132

 1.1.1 1200 08G0502154 08G0502155 08G0502156 08G0502157

 1.2.2.2 1300 08G0502179 08G0502180 08G0502181 08G0502182

 1.1.2.2 1400 08G0502204 08G0502205 08G0502206 08G0502207

 1.1.1.2 1500 08G0502229 08G0502230 08G0502231 08G0502232

Kunststoffrost ABS
Breite
mm

Tiefe mm
300 400 500 600

Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N° Artikel-N°
300 08G0503004 08G0503005 08G0503006 08G0503007

400 08G0503029 08G0503030 08G0503031 08G0503032

Aluminium-Trägerholme
Länge mm

- A -
Artikel-N° Länge mm

- A -
Artikel-N°

 600 08G0504005 1100 08G0504030

 700 08G0504010 1200 08G0504035

 800 08G0504015 1300 08G0504040

 900 08G0504020 1400 08G0504045

1000 08G0504025 1500 08G0504050

Diagonalkreuz
Länge mm

- A -
Artikel-N° Länge mm

- A -
Artikel-N°

 600 08G0505005 1100 08G0505030

 700 08G0505010 1200 08G0505035

 800 08G0505015 1300 08G0505040

 900 08G0505020 1400 08G0505045

1000 08G0505025 1500 08G0505050

Eckverbindungsklammer

* = Polyamid PA 6 GF 30
08G0511005

Wandschelle 08G0511015

Doppelrohrschelle 08G0511020

Wandabstandhalter 08G0511010 S-Haken 08G0511025
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