schrag rund PRO*

eckig PRO*

Ausflhrungen Glasaufbau (abgebildete Ausfihrung:
Gastronorm — steckerfertig — Héhe 700 mm)

*Version PRO: Geschliffener Aussenkorpus (kein Einhdnge-
rahmen)! Flr vorstehenden Einbau an Kundenseite.

rund PRO* eckig PRO*

Ausflhrungen Glasaufbau (abgebildete Ausfihrung:
zentralgekiihlt — Hohe 710 mm)

*Version PRO: Geschliffener Aussenkorpus (kein Einhénge-
rahmen)! Flr vorstehenden Einbau an Kundenseite.

© Kaéltering AG; Rel. 01/2017

Einbaukiihlvitrinen

Umluft-EinbaukUhlvitrinen mit Panoramascheiben,
Seitenscheiben aus Sicherheitsglas und Schiebetiiren aus Isolierglas.

e Zwischenbord und Einlegeboden schrag- und hdhenverstellbar

215 mm tiefe Innenwanne, dicht verschweisst in Hygieneausfuhrung
umlaufender Einhangerand

Innenbeleuchtung je Etage

Umluftverdampfer mit Lifter in Niederspannung

Steuereinheit mit Temperaturanzeige

Gastronorm / Euronorm / High Capacity (HCG)

e Steckerfertig / Zentralgekihit

Verschiedene Héhen:

e Gastronorm 530/ 700/ 870 mm
e Euronorm 530/ 700 mm

e High Capacity 870 mm

Verschiedene Breiten:

e Gastronorm 800/ 1120/ 1450/ 1770 mm

e High Capacity 800/ 1120 /1450 / 1770 mm
e Euronorm 510 /920 /1320 /1730 mm

Einbaukiihlvitrinen mit Isolierverglasung

Umluft-Einbaukuhlvitrinen mit Panoramascheiben,
Seitenscheiben und Schiebetiiren aus Isolierglas.

e Gastronorm
e Steckerfertig / Zentralgekihit

Verschiedene Héhen:

e 540/710/880 mm
Verschiedene Breiten:
® 800/1120/ 1450 mm

L7 KALTERING A5



Einbaukiihlvitrinen fiir Selbstbedienung

e Steckerfertig / Zentralgekuhlt
e \erschiedene Hohen / Verschiedene Breiten / Verschiedene Glasaufbauten

Beispiele von Ausflihrungen

Gastro M2/H1

schrag, Hohe 530 mm rund, Hoéhe 700 mm eckig, Hohe 870 mm

Green M1

schrag, Hohe 530 mm rund, Hohe 700 mm

Gastro mit Entnahmeklappen

eckig, Héhe 530 mm rund, Hohe 700 mm schrag, Héhe 870 mm

High Capacity (Offen — HCO)

eckig, Héhe 700 mm eckig PRO, Hohe 870 mm

LT KALTERING A5
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Kombinationsvitrinen (kalt/warm/neutral)

e Steckerfertig / Zentralgekuhlt
e \erschiedene Hohen / Verschiedene Breiten / Verschiedene Glasaufbauten

Beispiele von Ausfihrungen

Einbau Kombinationsvitrinen

KGU (kalt/neutral), rund KGW (kalt, warm), eckig Switch WK (kalt/warm), schrag

Snack-Line Kombinationsvitrinen

Switch (kalt/warm), eckig

Stand Kombinationsvitrinen

Snacky WK (kalt/warm), rund Snacky WK (kalt/warm), eckig Double (kalt/neutral), rund
Double (kalt/kalt), rund
Double (kalt/warm), rund

L7 KALTERING A5
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Classic Vitrinen

e Steckerfertig / Zentralgekuhlt
e \erschiedene Hohen / Verschiedene Breiten / Verschiedene Glasaufbauten

Beispiele von Ausfihrungen

Vario Prasenter Classic Einbauvitrinen

Fllgeltlr aus Isolierglas Kundenseite: geschlossen, Isolierglas Kundenseite: Entnahmeklappen
Bedienseite: Schiebetiren, Isolierglas Bedienseite: Schiebeturen, Isolierglas
Héhe 550 mm Héhe 700 mm

Classic Aufsatzvitrinen

Kundenseite: geschlossen, Isolierglas Kundenseite: Entnahmeklappen
Bedienseite: Schiebetiren, Isolierglas Bedienseite: Schiebetiren, Isolierglas
Hbéhe 550 mm Héhe 700 mm
Sonderanfertigungen

Kundenseite: geschlossen, Isolierglas, gerade Kundenseite: Entnahmeklappen, 10° geneigt
Bedienseite: Schiebetiiren, Isolierglas Bedienseite: Schiebettiren, Isolierglas
Hohe 500 mm Héhe 700 mm

LT KALTERING A5

© Kéltering AG; Rel. 01/2017



i

Junior, steckerfertig

Patisserie-, Konditoreivitring, ideal flr die Prasentation
von Torten oder Kuchen, da hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 75%.

1100
60*‘—7 740 ———=

e Thermopane-Verglasung 4-seitig

e Glastlr mit Magnetverschluss

e Digitale Temperaturanzeige
e UmluftkUhlung
e Temperatursteuerung vollautomatisch

nm
— ¢ vollhermetisches Kuhlaggregat R134a
*{%e e automatische Tauwasserverdunstung
§ e 3 verstellbare Gittertablare H
\\\ ¢ Innenbeleuchtung, separat schaltbar 8
i\: e Ausflhrung silber- oder goldeloxiert —
e |uftfeuchtigkeit rF 75% l
Junior 120 G
Modell auch als TiefkUhlvitrine erhaltlich, Preis auf Anfrage «430*1«4504
Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge
Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur Anschlussleistung
BxTxH mm °C Watt
04G0705005 Junior 120 G 550x493x1100 +2/+10 450

Kubo, steckerfertig

Patisserie-, Konditoreivitring, ideal flr die Prasentation von Torten oder Kuchen,
da hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 75%.

e Thermopane-Verglasung 4-seitig

e GlastUr mit Magnetverschluss

¢ Digitale Temperaturanzeige

e UmluftkUhlung

e Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch
vollhermetisches Kuihlaggregat R134a

e automatische Tauwasserverdunstung,
e 4 (Kubo 250) oder 8 (Kubo 500) Blechtablare Euronorm 600x400 mm
Kubo 500 G ¥ * Beleuchtung LED, separat schaltbar
| et e Ausfuhrung silber- oder goldeloxiert
— e |uftfeuchtigkeit rF 75%
— 5
(&) Modelle auch als Tiefkihlvitrine erhaltlich (Preis auf Anfrage)
Kubo 250 G
Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge
Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur Anschlussleistung
BxTxH mm °C Watt
04G0706005 Kubo 250 G 810x643x1225 +2/+10 516
04G0706010 Kubo 500 G 1500x643x1225 +2/+10 700
[-78104-1 43—
4 r 1500 . . )
-~ i | 155
-
| H | | 8
g3 I e il i
&= o 8T o
& L - -
— v v T ® T
' é %695#6004 ' g’ ~—695#600J
Kubo 250 G Kubo 500 G
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Kubo Expo, steckerfertig

Patisserie-, Konditoreivitrine, ideal flr die Prasentation von Torten oder Kuchen,
da hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 75%.

e Thermopane-Verglasung 5-seitig

e Glastlr mit Magnetverschluss

e Digitale Temperaturanzeige

e UmluftkUhlung

e Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch mittels elektronischem
Regler

e vollhermetisches Kuhlaggregat R134a,

e automatische Tauwasserverdunstung

e 4 Glastablare 550x550 mm von 0° auf 7° neigungsverstellbar

e Beleuchtung LED, separat schaltbar

e AusfUhrung silber- oder goldeloxiert

o Luftfeuchtigkeit rF 75%

Kubo Expo 300 Modelle auch als Tiefkiihlvitrine erhéltlich (Preis auf Anfrage)

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur Anschlussleistung
BxTxH mm °C Watt
04G0707005 Kubo Expo 300 700x770x1470 +2/+10 500

000000000 768
(AR R RN [ 700—— ﬁ:nsﬂ
LU B B

| T D T O O 3 T ) W

LED-Beleuchtung fur optimale
Prasentation Ihrer Produkte.

+‘:¢
[

1475
1380

Turéffnung Uber 180° moglich.

etk i
4 Glastablare von 0° auf 7° neigungs-
verstellbar.
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Kuhlvitrinen Snelle, steckerfertig

Patisserie-, Konditoreivitrine, ideal flr die Prasentation von Torten oder Kuchen,
da hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 75%.

e Thermopane-Verglasung 4-seitig

e Digitale Temperaturanzeige

Umluftkthlung

Beleuchtung LED, separat schaltbar
Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch
vollhermetisches Kuhlaggregat R134a
automatische Tauwasserverdunstung

auf Rollen

Ausfuhrung silber- oder goldeloxiert
Luftfeuchtigkeit rF 75%

Snelle 350 G Snelle 350 R

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

04G0708005 Snelle 350 R 595x658x1810 5 Glastablare, rund, drehbar +4/+10 650

04G0708010 Snelle 350 G 595x658x1810 5 Gittertablare, eckig, hdhenverstellbar +4/+10 600

04G0708015 Snelle 350 Q 595x658x1810 5 Glastablare, eckig, hdhen +4/+10 600
e I

1810

55—

- I——SS

595 —= ~— 476 615
1091
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Tiefkiihlvitrinen Snelle, steckerfertig
Panorama-Tiefkihlvitrine flr die Prasentation von Tiefkhlprodukten.

e 4-seitige Isolierverglasung

o UmluftkUhlung

e Beleuchtung LED, separat schaltbar

e Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch
e vollhermetisches Kuhlaggregat R404A

® automatische Tauwasserverdunstung

e auf Rollen

e Ausfuhrung silber- oder goldeloxiert

e | uftfeuchtigkeit rF 75%

e Gittertablare in der Hohe verstellbar

Snelle 400 BTV BIS
Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

04G0713006 Snelle 400 BTV BIS 595x658x1810 5 Gittertablare +5/-18 464
04G0713007 Snelle 700 BTV BIS 1150x660x1810 5+5 Gittertablare +5/-18 1’080

6%

@

Ly

w
N
=]

1810

o

o

Folmln ]

0 J

El
Gl

\»4504

8
4
5

]

L—sgs——J I 476~—L—615——

1091

Snelle 700 BTV BIS Snelle 400 BTV BIS

e 658 —=

1810

~ 545——]

g [ ) ¥ [
1145 e 476 — o« 615

1091

Il

Snelle 700 BTV BIS
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Kiihl- / Tiefkiihlvitrinen Diva, steckerfertig
Panorama-TiefkUhlvitrine flr die Préasentation von Tiefkthlprodukten.

e 4-seitige Isolierverglasung

e UmluftkUhlung

e Beleuchtung LED, separat schaltbar

e Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch
e vollhermetisches Kihlaggregat R404A

® automatische Tauwasserverdunstung

e auf Rollen

e Ausfuhrung silber- oder goldeloxiert

e | uftfeuchtigkeit rF 70/40 %

e Gittertablare in der Hohe verstellbar

e e

TR
i r i

Diva 450 BTV BIS

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Anzahl Tablare / Temperatur Anschlussleistung
BxTxH mm Grosse mm °C Watt
04G0714005 Diva 450 BTV BIS 700x680x1910 5/ 555x495 +5/-18 1’020
04G0714010 Diva 650 BTV BIS 900x680x1910 5/ 450x750 +5/-18 1’040
[<—546—>

1908
1815

|
3
=N
=
=es
53
S

Li 650 —»‘

k——700——!

Diva 650 BTV BIS Diva 450 BTV BIS

f——715—>

1908
1815

L— 550—»‘

e——900-

Diva 650 BTV BIS
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tionsvitrinen

Kiihlvitrinen Karina, Standmodell

Patisserie Kuhlvitrinen flr die Prasentation von Kuchen
und Torten oder Pralinen und Schokolade

e 5-seitige Isolierverglasung

e UmluftkUhlung

e Beleuchtung LED, separat schaltbar

e Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch,
(manuelle Abtauung bei Modelle ciocco)

e vollhermetisches Kihlaggregat R404A

e automatische Tauwasserverdunstung

e auf fahrbarem Untergestell mit 4 Rollen

e Ausfuhrung Aluminium silbereloxiert + schwarz

e 3 Glastablare in der Héhe verstellbar

Anzahl Tablare: Tlrtyp:
Karina 136 Modelle 96 3 Glastablare 395x865 mm Flugelttre
Modelle 136 3 Glastablare 395x1270 mm  Schiebetire
Modelle 186 6 Glastablare 395x865 mm Schiebetlre
Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge
Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur Luftfeuchtigkeit Anschlussleistung
BxTxH mm °C rf % Watt
04G0716005 Karina 96 940x742x1370 +3/+10 70 870
04G0716010 Karina 96 ciocco 940x742x1370 +14/+16 40/44 1°050
04G0716015 Karina 96 neutra 940x742x1370 ambient - 30
04G0716020 Karina 136 1340x720x1370 +3/+10 70 870
04G0716025 Karina 136 ciocco 1340x720x1370 +14/+16 40/44 1°050
04G0716030 Karina 136 neutra 1340x720x1370 ambient = 30
04G0716035 Karina 186 1800x720x1370 +3/+10 70 900
04G0716040 Karina 186 neutra 1800x720x1370 ambient = 30
. 750——— 423 ——423— B 423 ——423—~ i 423 ——423—
158 [ —305— T T T
2 -—395—] I8 o L
2 —395— e T E o T
~— e - b
660 82— 8 —— 80—
1097 941 M 941
Karina 96 Karina 96 ciocco Karina 96 neutra
10— ‘ ] 1341 0 1341 | ] 1341
—395— || | 158
] 256 1290
g g g —ew——un
3o || %° S 2 S
~—— el e o
5 8 8 8
7_E7660 ’LL 1290 L‘ 1290 L‘ 1290
Karina 136 Karina 136 ciocco Karina 136 neutra
20— Lo 1800 i 1800 |
—395— 158 T T
]
—ass— | |° I i
f+—395 —~ 26 o L S L
i i i
‘_E—seo L‘ 1750 L‘ 1750
Karina 186 Karina 186 neutra
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Karina 136 SP

Kihlvitrinen Karina SP, Einbaumodell

Patisserie Kuhlvitrinen flr die Prasentation von Kuchen
und Torten oder Pralinen und Schokolade

e 5-seitige Isolierverglasung

e UmluftkUhlung

e Beleuchtung LED, separat schaltbar

e Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch,
(manuelle Abtauung bei Modelle ciocco)

e vollhermetisches Kihlaggregat R404A

® automatische Tauwasserverdunstung

e Ausfuhrung Aluminium silbereloxiert + schwarz

e 3 Glastablare in der Hohe verstellbar

Anzahl Tablare: Tartyp:
Modelle 96 3 Glastablare 395x865 mm Flugelttre
Modelle 136 3 Glastablare 395x1270 mm  Schiebetire
Modelle 186 6 Glastablare 395x865 mm Schiebeture

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur Luftfeuchtigkeit Anschlussleistung
BxTxH mm °C rf % Watt
04G0716045 Karina 96 SP 940x742x1370 +3/+10 70 870
04G0716050 Karina 96 ciocco SP 940x742x1370 +14/+16 40/44 1050
04G0716055 Karina 96 neutra SP 940x742x1370 ambient - 30
04G0716060 Karina 136 SP 1340x720x1370 +3/+10 70 870
04G0716065 Karina 136 ciocco SP 1340x720x1370 +14/+16 40/44 1050
04G0716070 Karina 136 neutra SP 1340x720x1370 ambient = 30
04G0716075 Karina 186 SP 1800x720x1370 +3/+10 70 900
04G0716080 Karina 186 neutra SP 1800x720x1370 ambient - 30
. A — —423——423— F—423——423— 428 ——423—
1:;3 | 395
=l | | L
2?6 5395% o T o ? 1<) ?
H—] L= INliRxiE===ini !
i 625 s — [B—77 S— g —
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r'77204‘ ) ) f 1340 | ) f 1340 | ) f 1340
——395— 158
ﬁ 256 1290 1290 1290
= g y T g - s H—an—
—395— 2% o e e
| el il 2 \.‘ o m‘
’—DL_J I N . lh!]‘L == T ‘L . lh!]‘L = T i ) |
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5.12

Weitere Prasentationsvitrinen auf Anfrage erhaltlich.

Silver White Black
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