Costan Symphony ABT, steckerfertig

Kombi-Tiefkiihimdbel fir Wandaufstellung fur die Tiefkihlung
von TiefkUhlprodukten und Glacé.

e UmluftkUhlung Aufsatz

e statische Kuhlung Wanne

e Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch mittels elektronischem
Temperaturregler mit Digitalanzeige

e Beleuchtung Neon

e 2 vollhermetische Kihlaggregate R404A

e Tauwasserverdunsterschale

e Temperatur -18/-20 °C

EINSATZBEREICH

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Nennleistung Leistungsaufnahme
BxTxH mm klimaklasse (Watt) bei Abtauung (Watt)
04G0203005 Symphony ABT 138 1380%x1020x1995 3L1 1620 1’760
04G0203007 Symphony ABT 138 - mit Schiebeabdeckungen 1380x1020x1995 3L1 1’520 1’760
04G0203010 Symphony ABT 200 2000x1020x1995 3L1 2'000 2'280
04G0203012 Symphony ABT 200 - mit Schiebeabdeckungen 2000x1020x1995 3L1 2’000 2'280

Costan Symphony ABT, fiir Zentralkiihlung

Kombi-Tiefkihimobel fir Wandaufstellung fur die Tiefkiihlung
von TiefkUhlprodukten und Glacé.

e UmluftkUhlung Aufsatz

e statische Kuhlung Wanne

e Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch mittels elektronischem
Temperaturregler mit Digitalanzeige

e Beleuchtung Neon

e Temperatur -18 /-20 °C

e Expansionsventil, Kaltemittel R404A

EINSATZBEREICH

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Nenn- Leistungs-
BxTxH mm klimaklasse (Watt) Wanne /  leistung aufnahme bei
Aufsatz (Watt) Abtauung (Watt)
04G0204005 Symphony ABT 138 ZK 1380x1020x1995 3L1 beito -36 °C 410/ 360 470 1’940
04G0204010 Symphony ABT 200 ZK 2000x1020x1995  3L1 bei to -36 °C 550/ 410 675 2'615
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Zubehdr zu Costan Symphony ABT (Preise gliltig in Kombination mit Geréteneukauf)
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Artikel-N° Bezeichnung

04G0207015 Warentrenngitter fir Tablar 350 mm zu Symphony ABT
04G0207020 Warentrenngitter fir Tablar 400 mm zu Symphony ABT
04G0207025 Warentrenngitter fir Wanne zu Symphony ABT
04G0207035 Verstellbare Fusse (6 Stk.) zu Symphony ABT 200
04G0207037 Verstellbare Fusse (4 Stk.) zu Symphony ABT 138
04G0207050 Rollensatz (4 Stk.) fur Symphony ABT

04G0207055 Stossleiste mit Profil an Seitenwand

04G0207060 Verstarkte Verpackung (Holzverschlag) fur ABT 138
04G0207065 Verstarkte Verpackung (Holzverschlag) fur ABT 200
04G0207070 Mehrpreis flr andere Farbe Aussen - Symphony ABT 138
04G0207075 Mehrpreis fir andere Farbe Aussen - Symphony ABT 200
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Warentrenngitter als Zubehor erhéltlich und andere Farben
aussen auf Anfrage moglich.
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Costan Miura, zentralgekiihlt
Kombi-Tiefkuhlvitrine mit UmluftkUhlung fur Tiefkihlprodukte.

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
vertikale Turbeleuchtung

3 Tablarreihen Tiefe 400 mm, Tablarroste

elektrische Abtauung

Expansionsventil R404A eingebaut

Weitere Daten:
e Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
e Fronthéhe 902 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr
¢ ohne Seitenteile (siehe Zubehor)
¢ Frontglashthe 312 mm bei Modelle LG 300
Frontglashéhe 400 mm bei Modelle HG 400

EINSATZBEREICH -

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt

LG 300, Frontglashéhe 312 mm

05G0301003 Miura LG 300 - H 2000 - 188 1875x1185x2100 3L1 bei to -35 °C 1’625 3’883

05G0301005 Miura LG 300 - H 2000 - 250 2500x1185x2100 3L1 beito -35 °C 2'025 5227

05G0301010 Miura LG 300 - H 2000 - 375 3750x1185%x2100 3L1 beito -35 °C 3’040 8’059

05G0301013 Miura LG 300 - H 2200 - 188 1875x1185%x2300 3L1 bei to -35 °C 1’600 3’951

05G0301015 Miura LG 300 - H 2200 - 250 2500x1185%x2300 3L1 bei to -35 °C 2’125 5’316

05G0301020 Miura LG 300 - H 2200 - 375 3750x1185%x2300 3L1 beito -35 °C 3’190 8’192

HG 400, Frontglashéhe 400 mm

05G0301023 Miura HG 400 - H 2000 - 188 1875x1185x2100 3L1 beito-35 °C 1625 3’883

05G0301025 Miura HG 400 - H 2000 - 250 2500x1185x2100 3L1 bei to -35 °C 2’025 5’227

05G0301030 Miura HG 400 - H 2000 - 375 3750x1185%x2100 3L1 beito-35 °C 3’040 8’059

05G0301033 Miura HG 400 - H 2200 - 188 1875x1185%x2300 3L1 beito -35 °C 1’600 3’951

05G0301035 Miura HG 400 - H 2200 - 250 2500x1185%x2300 3L1 beito -35 °C 2’125 5’316

05G0301040 Miura HG 400 - H 2200 - 375 3750x1185x2300 3L1 bei to -35 °C 3190 8192

Ideale Prasentation lhrer Tiefkihlprodukte.

© Kéltering AG; Rel. 01/2017

Aufsatzbeleuchtung als Zubehor
erhéltlich.
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Miura H2000 - LG300 Miura H2000 - LG400
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Zubehdr zu Costan Miura (Preise giltig in Kombination mit Geréteneukauf)
Artikel-N° Bezeichnung
05G0310005 Seitenwand geschlossen, H 2000
05G0310010 Seitenwand geschlossen, H 2200
05G0310015 Rammschutz (CNS-Rohr) an Seitenwand aussen
05G0310020 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 187.5 (aussen am Mdébel montiert)
05G0310025 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 250 (aussen am Mdbel montiert)
05G0310030 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 375 (aussen am Mdbel montiert)
05G0310031 Energiesparventilatoren fiir Modelle 1875 mm
05G0310032 Energiesparventilatoren fiir Modelle 2500 mm
05G0310033 Energiesparventilatoren fir Modelle 3750 mm
05G0310035 Bodengitter Kit zu Modelle 1875 mm
05G0310040 Bodengitter Kit zu Modelle 2500 mm
05G0310045 Bodengitter Kit zu Modelle 3750 mm
05G0310065 Trenngitter Wanne H2600 / H3000 mm (freistehend)
05G0310075 Warentrenngitter Tablar H150 (Aufsatz)
zs RALTERING k3¢

© Kéltering AG; Rel. 01/2017



Costan Cayman 2, zentralgekiihlit

Kombi-TiefkUhlvitrine mit UmluftkUhlung mit Energiespar-
ventilatoren und eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebe-
abdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung
garantieren.

e Glasschiebeabdeckungen gleiten beim 6ffnen unter den Aufsatz,

flr einen besseren Zugriff auf die Produkte

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
vertikale Turbeleuchtung

3 Tablarreihen Tiefe 405 mm

elektrische Abtauung

Expansionsventil R404A eingebaut, weitere Kaltemittel auf Anfrage

Weitere Daten:
¢ Farbe aussen/innen: Weiss
Andere Farben nach Absprache.
EINSATZBEREICH ad o Fronthéhe 910 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr
¢ Frontglashéhe 312 mm bei Modelle LG 300
@ Frontglashéhe 400 mm bei Modelle HG 400

¢ ohne Seitenteile (siehe Zubehor)

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung  Anschlussleistung

BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
LG 300, Frontglashéhe 312 mm
05G0350005 Cayman 2 LG 300 - H2000 - 188 1875x1180%x2100 3L1 beito -35 °C 1’295 3’840
05G0350010 Cayman 2 LG 300 - H2000 - 250 2500x1180x2100 3L1 beito-35°C 1725 5204
05G0350015 Cayman 2 LG 300 - H2000 - 375 3750x1180x2100 3L1 bei to -35 °C 2’5690 8'024
05G0350020 Cayman 2 LG 300 - H2200 - 188 1875x1185%2300 3L1 beito -35°C 1365 3’908
05G0350025 Cayman 2 LG 300 - H2200 - 250 2500x1185%x2300 3L1 bei to -35 °C 1'815 5’293
05G0350030 Cayman 2 LG 300 - H2200 - 375 3750x1185x2300 3L1 bei to -35 °C 2'720 8’057
HG 400, Frontglashéhe 400 mm
05G0350035 Cayman 2 HG 400 - H2000 - 188 1875x1180x2100 3L1 bei to -35 °C 1’295 3’840
05G0350040 Cayman 2 HG 400 - H2000 - 250 2500x1180x2100 3L1 bei to -35 °C 1725 5’204
05G0350045 Cayman 2 HG 400 - H2000 - 375 3750x1180%x2100 3L1 bei to -35 °C 2’590 8024
05G0350050 Cayman 2 HG 400 - H2200 - 188 1875x1185%x2300 3L1 beito -35 °C 1'365 3’908
05G0350055 Cayman 2 HG 400 - H2200 - 250 2500x1185%2300 3L1 beito -35 °C 1'815 5’293
05G0350060 Cayman 2 HG 400 - H2200 - 375 3750x1185x2300 3L1 bei to -35 °C 2'720 8057

Kombi-Tiefkihlvitrine mit Energiesparventilatoren und leicht bedienbaren Glasschiebeabdeckungen.
zs RALTERING ko€
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Cayman 2 H2000 - LG300 Cayman 2 H2000 - LG400
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Zubehdr zu Cayman 2 (Preise giltig in Kombination mit Geréteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0351005 Seitenwand geschlossen, H 2000 (bei Kopfstlickmdbel bereits enthalten)
05G0351010 Seitenwand geschlossen, H 2200 (bei Kopfstlickm&bel bereits enthalten)
05G0351015 Rammschutz (CNS-Rohr) an Seitenwand aussen

05G0351020 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 187.5 (aussen am Mobel montiert)
05G0351025 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 250 (aussen am Mdbel montiert)
05G0351030 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 375 (aussen am Mdbel montiert)
05G0351035 Aufsatzbeleuchtung zu Kopfstiick MT (aussen am Mdébel montiert)
05G0351040 Bodengitter Kit zu Modelle 1875 mm

05G0351045 Bodengitter Kit zu Modelle 2500 mm

05G0351050 Bodengitter Kit zu Modelle 3750 mm

05G0351055 Trenngitter Wanne (freistehend)

05G0351060 Warentrenngitter Tablar (Aufsatz)

LT KALTERING A5
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Costan Cayman UP, zentralgekiihlt

Kombi-TiefkUhlvitrine mit UmluftkUhlung mit Energiespar-
ventilatoren und eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebe-
abdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung
garantieren.

bis zu 45% Energieeinsparung gegenlber Standard-Glastiren
Glastiren ohne Rahmenkonstruktion, mit umlaufendem Siebdruck in RAL7015
Beleuchtung LED

Glasschiebeabdeckungen gleiten beim 6ffnen unter den Aufsatz,

flr einen besseren Zugriff auf die Produkte

e Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
vertikale TUrbeleuchtung

3 Tablarreinen Tiefe 401 mm

elektrische Abtauung

Expansionsventil R404A eingebaut, weitere Kaltemittel auf Anfrage

Ohne Kopfblende

Weitere Daten:

® Farbe innen weiss / aussen RAL7015 (Andere Farben auf Anfrage erhdltlich)
o Fronthdhe 928 mm

EINSATZBEREICH o Frontglashthe 312 mm bei Modelle LG 300

Frontglashéhe 400 mm bei Modelle HG 400
@ ¢ ohne Seitenteile (sieche Zubehor)
* \Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr auf Anfrage erhaltlich.

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trage

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
LG 300, Frontglashéhe 312 mm
05G0360005 Cayman UP LG 300 - H2000 - 188 1875x1070x21083 3L1 bei to -32 °C 1’000 3’479
05G0360010 Cayman UP LG 300 - H2000 - 250 2500x1070x2103 3L1 beito -32 °C 1’325 4’746
05G0360015 Cayman UP LG 300 - H2000 - 375 3750x1070x2103 3L1 bei to -32 °C 1’990 7’351
05G0360020 Cayman UP LG 300 - H2200 - 188 1875x1070x2303 3L1 beito -32 °C 1’095 3’521
05G0360025 Cayman UP LG 300 - H2200 - 250 2500x1070x2303 3L1 beito -32 °C 1’450 4’801
05G0360030 Cayman UP LG 300 - H2200 - 375 3750x1070x2303 3L1 beito -32 °C 2’175 7'426
HG 400, Frontglashéhe 400 mm
05G0360035 Cayman UP HG 400 - H2000 - 188 1875x1070x2103 3L1 beito -32 °C 1’000 3'479
05G0360040 Cayman UP HG 400 - H2000 - 250 2500x1070x2103 3L1 beito -32 °C 1’325 4’746
05G0360045 Cayman UP HG 400 - H2000 - 375 3750x1070x2103 3L1 beito -32 °C 1’990 7’351
05G0360050 Cayman UP HG 400 - H2200 - 188 1875x1070x2303 3L1 beito -32 °C 1’095 3’621
05G0360055 Cayman UP HG 400 - H2200 - 250 2500x1070x2303 3L1 bei to -32 °C 1’450 4’801
05G0360060 Cayman UP HG 400 - H2200 - 375 3750x1070x2303 3L1 bei to -32 °C 2’175 7°426

Mit LED Beleuchtung fur eine optimale Prasentation Ihrer TiefkUhlprodukte.

© Kaéltering AG; Rel. 01/2017

Leicht bedienbare Glasschiebe-
abdeckungen die eine beachtliche
Energieeinsparung garantieren.

Bis zu 45% Energieeinsparung
gegenlber Standard-Glasttren.
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Zubehdr zu Cayman UP (Preise gliltig in Kombination mit Geréateneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung

05G0361005 Seitenwand geschlossen, H 2000

05G0361010 Seitenwand geschlossen, H 2200

05G0361015 Seitenwand Panorama, H2000

05G0361020 Seitenwand Panorama, H2200

05G0361025 Rammschutz (CNS-Rohr) zu Modullange 188

05G0361030 Rammschutz (CNS-Rohr) zu Modullange 250

05G0361035 Rammschutz (CNS-Rohr) zu Modullange 375

05G0361040 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 188 (Aussen am Mobel montiert)
05G0361045 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 250 (Aussen am Mdbel montiert)
05G0361050 Aufsatzbeleuchtung zu Modul 375 (Aussen am Mdbel montiert)
05G0361055 Trenngitter Wanne (freistehend)

05G0361060 Warentrenngitter Tablar (Aufsatz)

05G0361065 Daten-Ferniberwachung ECHELON EKA179A

© Kéltering AG; Rel. 01/2017
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EINSATZBEREICH

Torino

Der perfekte 1-tUrige TiefkUhlwandschrank
fur Ihre Produkte.

e Dicke der Seitenteile 120 mm

e Einsatz von Isolierglastiren Ultrabright die zu einer markanten Senkung
des Energieverbrauchs fuhrt (ca. 2000 kWh/Jahr pro Quadratmeter)

e GlastUrschrank mit grossflachigen Turen, negative Temperatur fur die
Warenpréasentation und den Verkauf von verpackter Eiscreme und
TiefkUhlprodukten

e Klimaklasse nach EU Norm UNI EN ISO 23953-2
(Klasse 3 + 25°C und 60% rel.Luftfeuchte)

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 13 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung
BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0451005 Torino BT 1P H205 905x959x2050 3L1 bei to -23/-25 °C 450 1310
05G0451030 Torino BT 1P H216 905x959x2160 3L1 bei to -23/-25 °C 475 1317
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EINSATZBEREICH

- Optionen:

Costan GranBering, zentralgekihit
Tiefkhlschrank mit Umluftkihlung

e Elektronische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler
Temperaturanzeige
Ohne Kopfblende
Glastiren ohne Rahmenkonstruktion, mit umlaufendem Siebdruck in RAL7015
Handgriffe aus Aluminium in Farbe RAL7015
bis zu 50% Energieeinsparung gegenlber Standard-Glastiren
vertikale Tiirbeleuchtung LED
Expansionsventil eingebaut, mégliche Kaltermittel CO, (45 bar, 60 bar), R448A,
R449A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R422D
Energiesparventilatoren
5 Tablarreihen Gitter oder Metall, 450 Compact / 550 Narrow
Kalteleitungen oben am Mdbel herausgefihrt
20 % mehr Isolationsstarke

8 % mehr Warenprasentationsflache
Kann mit StufenkUhlregal GranVista Next zusammengebaut werden

¢ Resistente Wagenstossleiste aus Stahl in rechteckiger Form
* ohne Seitenteile (siehe Zubehdr)

e Farbe innen weiss / Aussen RAL 7015 (andere Farben auf Anfrage erhéltlich)

Anschluss 230/ 1/ 50 Hz | Absicherung 16 A trdge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse Temperatur- Kalteleistung Anschlussleistung

BxTxH mm klimaklasse Watt Watt
05G0442005 GranBering 20 Compact - 2P - VALUE 1562x756x2110  3L1 beito -29 °C 745 3107
05G0442010 GranBering 20 Compact - 3P - VALUE 2343x756x2110  3L1 beito -29 °C 1115 3440
05G0442015 GranBering 20 Compact - 4P - VALUE 3124x756x2110  3L1 beito -29 °C 1485 4708
05G0442020 GranBering 20 Compact - 5P - VALUE 3905x756x2110  3L1 beito -29 °C 1855 6002
05G0442025 GranBering 22 Compact - 2P - VALUE 1562x756x2260  3L1 beito -29 °C 775 3188
05G0442030 GranBering 22 Compact - 3P - VALUE 2343x756x2260  3L1 beito -29 °C 1150 3486
05G0442035 GranBering 22 Compact - 4P - VALUE 3124x756x2260  3L1 beito -29 °C 1545 4770
05G0442040 GranBering 22 Compact - 5P - VALUE 3905x756x2260  3L1 beito -29 °C 1935 6080
05G0445005 GranBering 20 Narrow - 2P - VALUE 1562x906x2110  3L1 beito -29 °C 745 3107
05G0445010 GranBering 20 Narrow - 3P - VALUE 2343x906x2110  3L1 beito -29 °C 1115 3440
05G0445015 GranBering 20 Narrow - 4P - VALUE 3124x906x2110  3L1 beito -29 °C 1485 4708
05G0445020 GranBering 20 Narrow - 5P - VALUE 3905x906x2110  3L1 beito -29 °C 1855 6002
05G0445025 GranBering 22 Narrow - 2P - VALUE 1562x906x2260  3L1 beito -29 °C 775 3188
05G0445030 GranBering 22 Narrow - 3P - VALUE 2343x906x2260  3L1 beito -29 °C 1150 3486
05G0445035 GranBering 22 Narrow - 4P - VALUE 3124x906x2260  3L1 beito -29 °C 1545 4770
05G0445040 GranBering 22 Narrow - 5P - VALUE 3905x906x2260  3L1 beito -29 °C 1935 6080

zd RALTERING k3¢
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_k'e mit Glastlren

Zubehor zu Costan GranBering (Preise gliltig in Kombination mit Geréteneukauf)

Artikel-N°

Bezeichnung

05G0447005
05G0447010
05G0447015
05G0447020
05G0447025
05G0447030
05G0447035
05G0447040
05G0447045
056G0447050
05G0447055
05G0447060
05G0447065
05G0447070
05G0447075
05G0447080
05G0447085
05G0447090
05G0447095
05G0447100
05G0447105
05G0447110
05G0447115
056G0447120
05G0447125
05G0447130

Seitenwand geschlossen, Compact, H20, (Dicke 52 mm)
Seitenwand geschlossen, Compact, H22, (Dicke 52 mm)
Seitenwand geschlossen, Narrow, H20, (Dicke 52 mm)
Seitenwand geschlossen, Narrow, H22, (Dicke 52 mm)
Seitenwand Panorama, Compact, H20, (Dicke 52 mm)
Seitenwand Panorama, Compact, H22, (Dicke 52 mm)
Seitenwand Panorama, Narrow, H20, (Dicke 52 mm)
Seitenwand Panorama, Narrow, H22, (Dicke 52 mm)
Trennwand NC5/NC5 (central-end), Compact, H20
Trennwand NC5/NC5 (central-end), Compact, H22
Trennwand NC5/NC5 (central-end), Narrow, H20

Trennwand NC5/NC5 (central-end), Narrow, H22
Rammschutzprofil CNS, fir 2-tlrige Modelle
Rammschutzprofil CNS, fiir 3-tlrige Modelle
Rammschutzprofil CNS, fiir 4-tlrige Modelle
Rammschutzprofil CNS, fiir 5-tlrige Modelle

Warentrenngitter H370, fur Bodenauslage

Warentrenngitter H170, fUr Tablare

Kit Multisolution mit Plexifront H300/H400, fir 2-tlrige Modelle
Kit Multisolution mit Plexifront H300/H400, fir 3-tlrige Modelle
Kit Multisolution mit Plexifront H300/H400, flr 4-tlrige Modelle
Kit Multisolution mit Plexifront H300/H400, fir 5-tlrige Modelle
Kit Multisolution mit Warenkdrbe, fur 2-ttrige Modelle

Kit Multisolution mit Warenkdrbe, fur 3-ttrige Modelle

Kit Multisolution mit Warenkdrbe, fur 4-ttrige Modelle

Kit Multisolution mit Warenkdrbe, fur 5-tlrige Modelle

3

Multifunktions-Kit — mit einem Front-Plexiglas und Gitterkorb H200 mm

auf Wunsch auch mit Gitterkdrben, kann der untere
Teil des Mdbels ebenfalls als Truhe benutzt werden.

LED-Turpfostenbeleuchtung, Lichtfarbe 4000K

Resistente und gleichzeitig elegante Wagenstoss-

leiste

Gitterkorb H400 mm

© Kaéltering AG; Rel. 01/2017
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