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Tecnobanc Star ab Seite 4.2

Hydra Seite 4.15

ARA ab Seite 4.6

Hydra-Barbecue Seite 4.17

Libra ab Seite 4.12

MB Seite 4.18

Aries ab Seite 4.14

Drop-In ab Seite 4.19

Individuell modulierbare 
Kühltheken

Kreieren Sie Ihre persönlichen Bedienungs- Selbstbedienungs-Kühlvitrinen, -Warmtheken 

und Neutral-Vitrinen! Wir leben Frische-Präsentation! In allen Materialien, Farben, Formen 

und Anwendungen, für Frischeabteilungen von Supermärkten, Feinkostgeschäfte, Käse-

laden, Bäckereien, Konditoreien, Confiserien, Metzgereien, Fischabteilungen, Bioläden, 

Take away, Gastronomie etc. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!
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Tecnobanc Star, steckerfertig oder zentralgekühlt
• Gerade Frontverglasung / Verschiedene Höhen / Verschiedene Breiten 
• Als Tischvitrine einsetzbar oder auf Rollgestell für mehr Mobilität 
• Komplett in Chromnickelstahl, auf Anfrage in verschiedenen Farben 
 (CNS geätzt) 
• Hochdruckgeschäumte Wanne 
• CNS Wanne seitlich hochgezogen mit geschweissten Hygieneradien 
• Vertiefter integrierter Tropfwasserkanal, mit Gefälle, 
 grosszügig dimensionierter eingeschweisster Ablauf mit Syphon 
• Ausstellfläche mit Luftleitböden, leicht zu reinigen 
• Grossflächiger beschichteter Verdampfer mit Luftmengenregulierung über 
 Wabengitter mit Umluftkühlung oder grossflächiger beschichteter Verdampfer 
 mit statischer Kühlung 
• Seitenwände (2 × 35 mm) bei steckerfertiger und zentralgekühlter Version dabei

TTeeecccnnnooobbbbaaaannnncccc SSSStttttaaaarrrrr

-1° +5°Cbis3M1

Fleisch Charcuterie Molkerei-
produkte

Produkte

Messpakete

-1° -1°+7°C +10°Cbis bis3M2 3H

Früchte 
Gemüse

Früchte 
Gemüse

Getränke Getränke

Produkte Produkte

Messpakete Messpakete

Alle Bedien- und Selbstbedienungs-Kühlvitrinen Seite 4.3 bis 4.17 in Temperatur- und Klimaklassen 
3M1, 3M2 oder 3H erhältlich.

Angaben aller Technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3.

Klimaklasse 3: 
Umgebungstemperatur bis zu 25 °C 
Relative Feuchtigkeit max. 60%

Temperaturklimaklassen gemäss EN 23 953-2:
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Tecnobanc Star SV Standard, steckerfertig

Verkaufsvitrine mit hoher gerader Verglasung, als Tischvitrine 
oder auf Rollgestell für mehr Mobilität.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Glas-Zwischentablar mit Beleuchtungsblende und FL-Röhre 
• statische Kühlung 
• Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch 
• vollhermetisches Kühlaggregat R-134a 
• auch erhältlich mit Füssen statt Rollen 
• Tauwasserverdunsterschale 
• Empfohlener Einstellbereich +5 bis +10 °C

Auch zentralgekühlt erhältlich, siehe Seite 4.5

Weitere Daten: 
• Höhe Aufsatz, ohne Fahrgestell: 590 mm 

• Höhe inkl. Fahrgestell: 1125 mm 

• Höhe Fahrgestell: 570 mm 

• Preisangabe ohne Fahrgestell, Fahrgestell siehe Seite 4.5

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Temperatur-
klimaklasse

Anschluss leistung 
Watt

06G0111105 Star 947 SV 1017×815×590 3H 225

06G0111110 Star 1247 SV 1317×815×590 3H 230

06G0111115 Star 1474 SV 1517×815×590 3H 240

06G0111120 Star 1894 SV 1964×815×590 3H 230

06G0111125 Star 2492 SV 2564×815×590 3H 230

Tecnobanc Star SV Umluft, steckerfertig

Verkaufsvitrine mit gerader Frontverglasung.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Umluftkühlung 
• Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch 
• vollthermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat 
• auch erhältlich mit Füssen statt Rollen 
• Frontscheibe einfach abnehmbar für Wechsel zwischen Bedienungs- 
 und Selbstbedienungsvitrine 
• Empfohlener Einstellbereich +2 bis +4 °C

Auch zentralgekühlt erhältlich, siehe Seite 4.5

Weitere Daten: 
• Höhe Aufsatz, ohne Fahrgestell: 590 mm 

• Höhe inkl. Fahrgestell: 1125 mm 

• Höhe Fahrgestell: 570 mm 

• Preisangabe ohne Fahrgestell, Fahrgestell siehe Seite 4.5

 

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Temperatur-
klimaklasse

Anschluss leistung 
Watt

06G0111205 Star 947 SV V 1017×808×590 3M1 850

06G0111210 Star 1247 SV V 1317×808×590 3M1 850

06G0111215 Star 1447 SV V 1517×808×590 3M1 850

06G0111220 Star 1894 SV V 1964×808×590 3M1 850

06G0111225 Star 2494 SV V 2564×808×590 3M1 1’030

EINSATZBEREICH

EINSATZBEREICH

TTTeeeeccccnnnnoooobbbbaaannnnnncccc SSSSStttttaaaaarrrrr,,, sssssttttteeeecccckkkkeeeerrrrrffffeeeeerrrrrtttttiiiiggggg
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Tecnobanc Star PS Standard, steckerfertig

Verkaufsvitrine mit gerader Frontverglasung.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• statische Kühlung 
• Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch 
• vollhermetisches Kühlaggregat R-134a 
• auch erhältlich mit Füssen statt Rollen 
• Tauwasserverdunsterschale 
• Empfohlener Einstellbereich +5 bis +10 °C

Auch zentralgekühlt erhältlich, siehe Seite 4.5

Weitere Daten: 
• Höhe Aufsatz, ohne Fahrgestell: 835 mm 

• Höhe inkl. Fahrgestell: 1370 mm 

• Höhe Fahrgestell: 570 mm 

• Preisangabe ohne Fahrgestell, Fahrgestell siehe Seite 4.5 

 

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Temperatur-
klimaklasse

Anschluss leistung 
Watt

06G0111305 Star 947 PS 1017×815×835 3H 225

06G0111310 Star 1247 PS 1317×815×835 3H 230

06G0111315 Star 1447 PS 1517×815×835 3H 240

06G0111320 Star 1894 PS 1964×815×835 3H 230

06G0111325 Star 2494 PS 2564×815×835 3H 230

Tecnobanc Star LS self-service, steckerfertig

Verkaufsvitrine mit gerader Verglasung, als Tischvitrine einsetzbar 
oder auf Rollgestell für mehr Mobilität

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• statische Kühlung 
• Temperatur- und Abtausteuerung vollautomatisch 
• vollhermetisches Kühlaggregat R-134a 
• auch erhältlich mit Füssen statt Rollen 
• Tauwasserverdunsterschale 
• Empfohlener Einstellbereich +5 bis +10 °C

Auch zentralgekühlt erhältlich, siehe Seite 4.5

Weitere Daten: 
• Höhe Aufsatz, ohne Fahrgestell: 345 mm 

• Höhe inkl. Fahrgestell: 875 mm 

• Höhe Fahrgestell: 570 mm 

• Preisangabe ohne Fahrgestell, Fahrgestell siehe Seite 4.5

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Temperatur-
klimaklasse

Anschluss leistung 
Watt

06G0111405 Star 947  LS (self-service) 1017×815×345 3H 225

06G0111410 Star 1247  LS (self-service) 1317×815×345 3H 230

06G0111415 Star 1447  LS (self-service) 1517×815×345 3H 240

06G0111420 Star 1894  LS (self-service) 1964×815×345 3H 230

06G0111425 Star 2494  LS (self-service) 2564×815×345 3H 230

EINSATZBEREICH

EINSATZBEREICH
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Tecnobanc Star für Zentralkühlung, ohne Aggregat

Alle Modelle auf den Seiten 4.3 und 4.4 
sind auch in zentralgekühlten Versionen erhältlich.

 
• weitere Kältemittel auf Anfrage 
• Empfohlener Einstellbereich +0 bis +2 °C

Star-Modelle sind auch einbaubar!

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Temperatur-
klimaklasse

06G0111505 Star 947, Minderpreis für ZK-Version 1017×808×345 3M1

06G0111510 Star 1247, Minderpreis für ZK-Version 1317×808×345 3M1

06G0111515 Star 1447, Minderpreis für ZK-Version 1517×808×345 3M1

06G0111520 Star 1894, Minderpreis für ZK-Version 1964×808×345 3M1

06G0111525 Star 2494, Minderpreis für ZK-Version 2564×808×345 3M1

Zubehör zu Tecnobanc Star (Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung
06G0111605 Einzelpreis Fahrgestell zu Modellen 947

06G0111610 Einzelpreis Fahrgestell zu Modellen 1247 

06G0111615 Einzelpreis Fahrgestell zu Modellen 1447 

06G0111620 Einzelpreis Fahrgestell zu Modellen 1894 

06G0111625 Einzelpreis Fahrgestell zu Modellen 2494 

EINSATZBEREICH

Alle Theken von Tecnobanc sind auf Anfrage mit Spezialmassen,

Länge, Tiefe und Höhe, sowie in Eckausführungen nach Wunsch

erhältlich!
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EINSATZBEREICH
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Tecnobanc ARA DS, doppelt statische Kühlung, 
für Anschluss an Zentralkühlung

Modulierbare Kühltheke für Metzgereien, Fleischereien, 
Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Innen und aussen aus Edelstahl AISI 304 isoliert mit Polyurethan 
 auf Anfrage in verschiedenen Farben (CNS geätzt 
• Hochdruckgeschäumte Wanne 
• CNS Wanne seitlich hochgezogen mit geschweissten Hygieneradien 
• Vertiefter integrierter Tropfwasserkanal, mit Gefälle, 
 grosszügig dimensionierter eingeschweisster Ablauf mit Syphon 
• Ausstellfläche mit Luftleitböden, leicht zu reinigen 
• Grossflächiger beschichteter Verdampfer mit Bodenkühlplatte berohrt 
 (Differentialkühlung) 
• Elektronische Steuerung aller Betriebe mit digitalem Display 
• Doppelt statische Kühlung, statischer Verdampfer und Kühlplatte 
• Arbeitsplatte aus CNS satiniert 
• Abflussrohr für Tauwasser und/oder Reinigungswasser vorhanden 
• Empfohlener Einstellbereich 0 bis +2 °C

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Seitenwände CNS oder Laminat 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienerseits nach Kundenwunsch

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur-
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

06G0201005 ARA DS 947 / ZK 947×1120×845 276 3M1 1.23

06G0201010 ARA DS 1247 / ZK 1247×1120×845 370 3M1 1.32

06G0201015 ARA DS 1447 / ZK 1447×1120×845 420 3M1 1.41

06G0201020 ARA DS 1894 / ZK 1894×1120×845 560 3M1 1.87

06G0201025 ARA DS 2494 / ZK 2494×1120×845 730 3M1 2.87

06G0201030 ARA DS 2894 / ZK 2894×1120×845 850 3M1 2.95

06G0201035 ARA DS 3141 / ZK 3141×1120×845 920 3M1 3.00

06G0201040 ARA DS 3441 / ZK 3441×1120×845 1010 3M1 3.14

06G0201045 ARA DS 3741 / ZK 3741×1120×845 1090 3M1 3.40

06G0201050 ARA DS 3941 / ZK 3941×1120×845 1150 3M1 4.55

Vielseitig modulierbare Kühltheken für eine optimale Präsentation Ihrer Produkte.
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EINSATZBEREICH
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Tecnobanc ARA DS, doppelt statische Kühlung, 
steckerfertig

Modulierbare Kühltheke für Metzgereien, Fleischereien, 
Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Innen und aussen aus Edelstahl AISI 304 isoliert mit Polyurethan 
• Elektronische Steuerung aller Betriebe mit digitalem Display 
• Doppelt statische Kühlung, statischer Verdampfer und Kühlplatte 
• Arbeitsplatte aus CNS satiniert 
• Abflussrohr für Tauwasser und/oder Reinigungswasser vorhanden 
• Kühlaggregate luftgekühlt 
• Empfohlener Einstellbereich 0 bis +2 °C

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Seitenwände CNS oder Laminat 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienerseits nach Kundenwunsch

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur-
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

06G0201105 ARA DS 947 / EK 947×1120×845 276 3M1 1.23

06G0201110 ARA DS 1247 / EK 1247×1120×845 370 3M1 1.32

06G0201115 ARA DS 1447 / EK 1447×1120×845 420 3M1 1.41

06G0201120 ARA DS 1894 / EK 1894×1120×845 560 3M1 1.87

06G0201125 ARA DS 2494 / EK 2494×1120×845 730 3M1 2.87

06G0201130 ARA DS 2894 / EK 2894×1120×845 850 3M1 2.95

06G0201135 ARA DS 3141 / EK 3141×1120×845 920 3M1 3.00

06G0201140 ARA DS 3441 / EK 3441×1120×845 1010 3M1 3.14

06G0201145 ARA DS 3741 / EK 3741×1120×845 1090 3M1 3.40

06G0201150 ARA DS 3941 / EK 3941×1120×845 1150 3M1 4.55

Vielseitig modulierbare Kühltheken für eine optimale Präsentation Ihrer Produkte.
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EINSATZBEREICH

Tecnobanc ARA DSV, doppelt statische Kühlung + 
Umluftkühlung, für Anschluss an Zentralkühlung

Modulierbare Kühltheke für Metzgereien, Fleischereien, 
Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Innen und aussen aus Edelstahl AISI 304 isoliert mit Polyurethan 
• Elektronische Steuerung aller Betriebe mit digitalem Display 
• Umluft Verdampfer und Kühlplatte – für Käse, Delikatessen und frischen Fisch 
• Arbeitsplatte aus CNS satiniert 
• Energiesparventilatoren Drehzahl regulierbar 
• Abflussrohr für Tauwasser und/oder Reinigungswasser vorhanden 
• Empfohlener Einstellbereich 0 bis +2 °C 
• Grossflächiger beschichteter Verdampfer mit Luftmengenregulierung über 
 Wabengitter, inkl. Bodenkühlplatte berohrt

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Seitenwände CNS oder Laminat 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienerseits nach Kundenwunsch 

• Sonderausführung mit to -5 °C, für CO2 Kältemittel R 744

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur-
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

06G0201205 ARA DSV 947 / ZK 947×1120×845 276 3M1 1.23

06G0201210 ARA DSV 1247 / ZK 1247×1120×845 370 3M1 1.32

06G0201215 ARA DSV 1447 / ZK 1447×1120×845 420 3M1 1.41

06G0201220 ARA DSV 1894 / ZK 1894×1120×845 560 3M1 1.87

06G0201225 ARA DSV 2494 / ZK 2494×1120×845 730 3M1 2.87

06G0201230 ARA DSV 2894 / ZK 2894×1120×845 850 3M1 2.95

06G0201235 ARA DSV 3141 / ZK 3141×1120×845 920 3M1 3.00

06G0201240 ARA DSV 3441 / ZK 3441×1120×845 1010 3M1 3.14

06G0201245 ARA DSV 3741 / ZK 3741×1120×845 1090 3M1 3.40

06G0201250 ARA DSV 3941 / ZK 3941×1120×845 1150 3M1 4.55

Vielseitig modulierbare Kühltheken für eine optimale Präsentation Ihrer Produkte.

TTeeecccnnnooobbbbaaaannnncccc AAAAARRRRRAAAAA DDDDDSSSSSVVVVVVV,,,, zzzzzeeeennnttttrrrraaaaalllllgggggeeeeekkkkküüüüühhhhllllttttt   000000////////+++++++2222222 °°°°°CCCCC
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EINSATZBEREICH

Tecnobanc ARA DSV, doppelt statische Kühlung +  
Umluftkühlung, steckerfertig

Modulierbare Kühltheke für Metzgereien, Fleischereien, 
Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Innen und aussen aus Edelstahl AISI 304 isoliert mit Polyurethan 
• Elektronische Steuerung aller Betriebe mit digitalem Display 
• Umluft Verdampfer und Kühlplatte – für Käse, Delikatessen und frischen Fisch 
• Arbeitsplatte aus CNS satiniert 
• Energiesparventilatoren Drehzahl regulierbar 
• Abflussrohr für Tauwasser und/oder Reinigungswasser vorhanden 
• Empfohlener Einstellbereich 0 bis +2 °C 
• Kühlaggregate luftgekühlt 
• Grossflächiger beschichteter Verdampfer mit Luftmengenregulierung über 
 Wabengitter, inkl. Bodenkühlplatte berohrt

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Seitenwände CNS oder Laminat 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienerseits nach Kundenwunsch 

• Sonderausführung mit to -5 °C, für CO2 Kältemittel R 744

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur-
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

06G0201305 ARA DSV 947 / EK 947×1120×845 276 3M1 1.23

06G0201310 ARA DSV 1247 / EK 1247×1120×845 370 3M1 1.32

06G0201315 ARA DSV 1447 / EK 1447×1120×845 420 3M1 1.41

06G0201320 ARA DSV 1894 / EK 1894×1120×845 560 3M1 1.87

06G0201325 ARA DSV 2494 / EK 2494×1120×845 730 3M1 2.87

06G0201330 ARA DSV 2894 / EK 2894×1120×845 850 3M1 2.95

06G0201335 ARA DSV 3141 / EK 3141×1120×845 920 3M1 3.00

06G0201340 ARA DSV 3441 / EK 3441×1120×845 1010 3M1 3.14

06G0201345 ARA DSV 3741 / EK 3741×1120×845 1090 3M1 3.40

06G0201350 ARA DSV 3941 / EK 3941×1120×845 1150 3M1 4.55

Zubehör zu Tecnobanc ARA (Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung Einheit
06G0201405 Oberes Frontpanel aus CNS und Beleuchtung des Displays pro Meter

06G0201410 Beleuchtung für Theken pro Meter

06G0201415 Taschenablage mit 3 CNS-Röhren pro Meter

06G0201420 Taschenablage mit 2 CNS-Röhren pro Meter

06G0201425 Wagenabweiser aus CNS, Durchmesser 20 mm pro Meter

06G0201430 Frontpanel aus Holz pro Meter

06G0201435 Winkelmodul: Offener Winkel pro Stück

06G0201440 Winkelmodul: Geschlossener Winkel pro Stück

    0000000//////+++++22222  °°°°CCCCC
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Modulierbare Kühltheke ARA als Theke für Fleisch. Modulierbare Kühltheke ARA als Theke für Käse.
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Tecnobanc ARA

Artikel-N° 06G0201505

1 Paar Seitenwände aus CNS, pro Paar

Artikel-N° 06G0201520

Doppelt verglaste, gebogene Panorama Front-

scheibe, nach oben schwenkbar (ARA HS), pro M

Artikel-N° 06G0201535

Gebogene Frontscheibe, nach oben schwenkbar 

(ARA MI), pro Meter

Artikel-N° 06G0201550

Gebogene Panorama Frontscheibe, nach unten 

kippbar (ARA AR), pro Meter

Artikel-N° 06G0201565

Gerade Frontscheibe, nach unten kippbar (ARA 

VIB) pro Meter

Optionen zu Tecnobanc ARA (Beleuchtungen mit Blenden LED oder FL unter Zahlplatte und Glaszwischentablar lieferbar) 

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N° 06G0201510

1 Paar Seitenwände aus CNS mit Kunststoff- 

verkleidung an Aussenseite, pro Paar

Artikel-N° 06G0201525

Gerade Panorama Frontscheibe mit abgerundeter 

Ecke, nach oben schwenkbar (ARA AS), pro Meter

Artikel-N° 06G0201540

Gerade Frontscheibe, nach oben schwenkbar (ARA 

VA), pro Meter

Artikel-N° 06G0201555

Gerade Panorama Frontscheibe mit abgerundeter 

Ecke nach unten kippbar (ARA AR), pro Meter

Artikel-N° 06G0201570

Gerade Frontscheibe, nach oben schwenkbar (ARA 

BAS) pro Meter

Artikel-N° 06G0201515

Gerade Frontscheibe, nach oben schwenkbar (ARA 

OS), pro Meter

Artikel-N° 06G0201530

Gebogene Panorama Frontscheibe, nach oben 

schwenkbar (ARA GE), pro Meter

Artikel-N° 06G0201545

Gerade Frontscheibe, nach unten kippbar 

(ARA VB), pro Meter

Artikel-N° 06G0201560

Gerade Frontscheibe, nach unten kippbar 

(ARA OR), pro Meter
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Wir bieten Ihnen vielseitige Möglichkeiten im 

Bereich der Gestaltung Ihrer Kühltheken. 

Verkleiden Sie Ihre Kühltheken effektvoll und 

hochwertig. Durch eine effektvolle Oberflächen- 

behandlung mit Hacken oder Bürsten wird die 

natürliche Maserung des Holzes betont und 

hervorgehoben.

Wir beraten Sie gerne auch über weitere Möglich-

keiten wie z. B. Kunstharzplatten, Laminate, etc.

Design Amber Design Blockwand

Design Gobi Design Silbermine

Design Saloon Design Tirol

Auswahl an möglichen Verkleidungen aus Altholz:

Materialisierungen auf Anfrage:
• Farbe nach Wahl 
• Granit, Marmor, Porphyr, etc. 
• Corean, LG HI MACS etc. 
• Kunstharz, Laminate, Holz, Altholz, Holzfuniere, etc. 
• Diverse Chromnickelstahlarten 
• Verglasungen mit gehärtetem Glas 
• Verglasungen entspiegelt 
• Sonderanfertigungen
• Aussen- und Innenwinkel 45°, 90° oder Winkel nach Wunsch 
• Spezialmasse nach Wunsch
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Tecnobanc Libra 2, Wannentiefe 840, 
gerade Frontscheibe nach unten schwenkbar

Mehrzwecktheke mit Unterbaukühlung für Metzgereien, 
Fleischereien, Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Hochdruckgeschäumte Wanne aus plastifiziertem Stahl 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• Empfohlener Einstellbereich +2 bis +4 °C 

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienseitig nach Kundenwunsch 

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur- 
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

Zentralgekühlt
06G0202005 Libra 2 EVR-2 947 - ZK 947 314 3M2 2.50

06G0202010 Libra 2 EVR-2 1447 - ZK 1447 559 3M2 2.95

06G0202015 Libra 2 EVR-2 1894 - ZK 1894 675 3M2 3.41

06G0202020 Libra 2 EVR-2 2494 - ZK 2494 848 3M2 4.10

06G0202025 Libra 2 EVR-2 2894 - ZK 2894 930 3M2 4.23

06G0202030 Libra 2 EVR-2 3441 - ZK 3441 1140 3M2 4.36

06G0202035 Libra 2 EVR-2 3741 - ZK 3741 1210 3M2 4.68

Steckerfertig
06G0202040 Libra 2 EVR-2 947 - EK 947 314 3M2 2.50

06G0202045 Libra 2 EVR-2 1447 - EK 1447 559 3M2 2.95

06G0202050 Libra 2 EVR-2 1894 - EK 1894 675 3M2 3.41

06G0202055 Libra 2 EVR-2 2494 - EK 2494 848 3M2 4.10

06G0202060 Libra 2 EVR-2 2894 - EK 2894 930 3M2 4.23

06G0202065 Libra 2 EVR-2 3441 - EK 3441 1140 3M2 4.36

06G0202070 Libra 2 EVR-2 3741 - EK 3741 1210 3M2 4.68

EINSATZBEREICH
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Tecnobanc Libra 2, Wannentiefe 840, 
gerade Frontscheibe nach unten schwenkbar

Mehrzwecktheke ohne Unterbaukühlung für Metzgereien, 
Fleischereien, Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Hochdruckgeschäumte Wanne aus plastifiziertem Stahl 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• Empfohlener Einstellbereich +2 bis +4 °C 

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienseitig nach Kundenwunsch 

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur-
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

Zentralgekühlt
06G0202105 Libra 2 EV-2 947 - ZK 947 314 3M2 2.50

06G0202110 Libra 2 EV-2 1447 - ZK 1447 559 3M2 2.95

06G0202115 Libra 2 EV-2 1894 - ZK 1894 675 3M2 3.41

06G0202120 Libra 2 EV-2 2494 - ZK 2494 848 3M2 4.10

06G0202125 Libra 2 EV-2 2894 - ZK 2894 930 3M2 4.23

06G0202130 Libra 2 EV-2 3441 - ZK 3441 1140 3M2 4.36

06G0202135 Libra 2 EV-2 3741 - ZK 3741 1210 3M2 4.68

Steckerfertig
06G0202140 Libra 2 EV-2 947 - EK 947 314 3M2 2.50

06G0202145 Libra 2 EV-2 1447 - EK 1447 559 3M2 2.95

06G0202150 Libra 2 EV-2 1894 - EK 1894 675 3M2 3.41

06G0202155 Libra 2 EV-2 2494 - EK 2494 848 3M2 4.10

06G0202160 Libra 2 EV-2 2894 - EK 2894 930 3M2 4.23

06G0202165 Libra 2 EV-2 3441 - EK 3441 1140 3M2 4.36

06G0202170 Libra 2 EV-2 3741 - EK 3741 1210 3M2 4.68

Mehrzwecktheke Tecnobanc Libra 2.

EINSATZBEREICH
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Tecnobanc Aries, Wannentiefe 830, 
gerade Frontscheibe nach unten schwenkbar

Modulierbare Kühltheke mit Umluftkühlung für Metzgereien, 
Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Hochdruckgeschäumte Wanne  
• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Rückverdampfer und Lüfter unter Arbeitsplatte montiert, 
 für eine komplette Reinigung der Wanne 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienseitig nach Kundenwunsch 

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur- 
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

Zentralgekühlt
06G0202205 Aries 947 - ZK 947 295 3M1 1.23

06G0202210 Aries 1247 - ZK 1247 360 3M1 1.32

06G0202215 Aries 1447 - ZK 1447 420 3M1 1.36

06G0202220 Aries 1894 - ZK 1894 560 3M1 1.86

06G0202225 Aries 2494 - ZK 2494 760 3M1 2.86

06G0202230 Aries 2894 - ZK 2894 900 3M1 2.91

06G0202235 Aries 3441 - ZK 3441 1090 3M1 3.14

06G0202240 Aries 3941 - ZK 3941 1250 3M1 4.55

Steckerfertig
06G0202245 Aries 947 - EK 947 295 3M1 1.23

06G0202250 Aries 1247 - EK 1247 360 3M1 1.32

06G0202255 Aries 1447 - EK 1447 420 3M1 1.36

06G0202260 Aries 1894 - EK 1894 560 3M1 1.86

06G0202265 Aries 2494 - EK 2494 760 3M1 2.86

06G0202270 Aries 2894 - EK 2894 900 3M1 2.91

06G0202275 Aries 3441 - EK 3441 1090 3M1 3.14

06G0202280 Aries 3941 - EK 3941 1250 3M1 4.55

Modulierbare Kühltheke Tecnobanc Aries.
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Tecnobanc Hydra, Wannentiefe 535, 
abgerundete Frontscheibe nach unten schwenkbar

Mehrzwecktheke für Metzgereien, 
Fleischereien, Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit variabler Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• Empfohlener Einstellbereich 0 bis +2 °C 
• Standard-Modullängen: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm 
• steckerfertig oder zentralgekühlt 

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienseitig nach Kundenwunsch

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur-
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

Zentralgekühlt
06G0202305 Hydra P535 -  947 - V / ZK 947 343 3M1 1.23-2.36

06G0202310 Hydra P535 -  1247 - V / ZK 1247 418 3M1 1.32-2.45

06G0202315 Hydra P535 -  1447 - V / ZK 1447 488 3M1 1.36-2.50

06G0202320 Hydra P535 -  1894 - V / ZK 1894 651 3M1 1.86-3.00

06G0202325 Hydra P535 -  2494 - V / ZK 2494 883 3M1 2.86-4.00

06G0202330 Hydra P535 -  2894 - V / ZK 2894 1046 3M1 2.91-4.05

06G0202335 Hydra P535 -  3441 - V / ZK 3441 1267 3M1 3.14-4.27

06G0202340 Hydra P535 -  3941 - V / ZK 3941 1453 3M1 4.55

Steckerfertig
06G0202345 Hydra P535 -  947 - V / EK 947 343 3M1 1.23-2.36

06G0202350 Hydra P535 -  1247 - V / EK 1247 418 3M1 1.32-2.45

06G0202355 Hydra P535 -  1447 - V / EK 1447 488 3M1 1.36-2.50

06G0202360 Hydra P535 -  1894 - V / EK 1894 651 3M1 1.86-3.00

06G0202365 Hydra P535 -  2494 - V / EK 2494 883 3M1 2.86-4.00

06G0202370 Hydra P535 -  2894 - V / EK 2894 1046 3M1 2.91-4.05

06G0202375 Hydra P535 -  3441 - V / EK 3441 1267 3M1 3.14-4.27

06G0202380 Hydra P535 -  3941 - V / EK 3941 1453 3M1 4.55
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Modulierbare Kühltheke Tecnobanc Hydra P535.
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Tecnobanc Hydra UK 3M1, Wannentiefe 710, 
Umluftkühlung, Frontscheibe nach unten schwenkbar

Mehrzwecktheke für Metzgereien, 
Fleischereien, Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 (3M1) 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Hebeverdampfer mit variabler Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• Empfohlener Einstellbereich 0 bis +2 °C 
• Standard-Modullängen: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm 
• steckerfertig oder zentralgekühlt 
• mit gekühltem Zwischentablar 260 mm, +4/+10 °C 

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienseitig nach Kundenwunsch

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Temperatur-
klimaklasse

Energieverbrauch 
kWh/24h

Zentralgekühlt
06G0202405 Hydra UK-  947 - ZK 947 343 3M1 1.23-2.36

06G0202410 Hydra UK -  1247 - ZK 1247 418 3M1 1.32-2.45

06G0202415 Hydra UK -  1447 - ZK 1447 488 3M1 1.36-2.50

06G0202420 Hydra UK -  1894 - ZK 1894 651 3M1 1.86-3.00

06G0202425 Hydra UK -  2494 - ZK 2494 883 3M1 2.86-4.00

06G0202430 Hydra UK -  2894 - ZK 2894 1046 3M1 2.91-4.05

06G0202435 Hydra UK -  3441 - ZK 3441 1267 3M1 3.14-4.27

06G0202440 Hydra UK -  3941 - ZK 3941 1453 3M1 4.55

Steckerfertig
06G0202445 Hydra UK -  947 - EK 947 343 3M1 1.23-2.36

06G0202450 Hydra UK -  1247 - EK 1247 418 3M1 1.32-2.45

06G0202455 Hydra UK -  1447 - EK 1447 488 3M1 1.36-2.50

06G0202460 Hydra UK -  1894 - EK 1894 651 3M1 1.86-3.00

06G0202465 Hydra UK -  2494 - EK 2494 883 3M1 2.86-4.00

06G0202470 Hydra UK -  2894 - EK 2894 1046 3M1 2.91-4.05

06G0202475 Hydra UK -  3441 - EK 3441 1267 3M1 3.14-4.27

06G0202480 Hydra UK -  3941 - EK 3941 1453 3M1 4.55

TTeeecccnnnooobbbbaaaannnncccc HHHHHyyyyydddddrrrraaaa
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Mehrzwecktheke für Metzgereien, Fleischereien, Delikatessen, Gastronomie, usw.
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Tecnobanc Hydra Barbeque, integrierte 
Heiss- und Kühltheke, Frontscheibe nach 
unten schwenkbar

Mehrzwecktheke für Bäckereien, Konditoreien, Delikatessen, Gastronomie, usw.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Individuelle Bereichs-Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Standard-Modullängen: 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm 
• steckerfertig 
 
Kühltheke: 
• Umluft Kühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
• Empfohlener Einstellbereich +2/+4 bis -10 °C und 3M1 
 
Heisstheke: 
• Keramik-Infrarot-Wärmelampen regulierbar 
• Glaskeramik-Wärmeplatte einstellbar 
• Empfohlener Einstellbereich +40 bis +60 °C

Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen bedienseitig nach Kundenwunsch 

• auch als Warmvitrinen oder als Warm- und Kaltvitrinen erhältlich

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Kühltheke
Temperatur °C

Heisstheke 
Temperatur °C

06G0202505 Hydra BQ Cold - 1247 / ZK 1247 -10°

06G0202510 Hydra BQ Cold - 1447 / ZK 1447 -10°

06G0202515 Hydra BQ Cold - 1894 / ZK 1894 -10°

06G0202520 Hydra BQ Hot - 1247 / ZK 1247 +40°/+60°

06G0202525 Hydra BQ Hot - 1447 / ZK 1447 +40°/+60°

06G0202530 Hydra BQ Hot - 1894 / ZK 1894 +40°/+60°

Integrierte Heiss- und Kühltheke Hydra-Barbecue.

TTTeeeeccccnnnnoooobbbbaaannnnnncccc HHHHyyyyydddddrrrrraaaaa BBBBaaaarrrrbbbbbeeeeeqqqqquuuuueeeee

Hydra BQ Cold 750

Hydra BQ Hot 535

Kreieren sie ihre persönliche Bedienungs-, 
Selbstbedienungs-Kühlvitrine , -Warmvitrine 
und neutrale Vitrine mit uns! In allen Materialien, 
Farben, Formen und Anwendungen!
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Tecnobanc MB 1

Mehrzwecktheke MB eignet sich ideal als Selbstbedienungstheke für Sushi, 

Salate oder Dessert

TTeeecccnnnooobbbbaaaannnncccc MMMMMBBBBB

Tecnobanc MB, Selbstbedienungskühltheke 
mit Umluftkühlung, Wannentiefe 750 mm

Mehrzwecktheke für Gastronomie, Delikatessen, Sushi usw.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• Empfohlener Einstellbereich +2 bis +4 °C 
• Standard-Modullängen: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3141, 3441, 
 3741, 3941 mm 
• MB1 - Höhe 1280mm, MB 2 - Höhe 1480 mm und auf Anfrage in Spezial- 
 Höhen, -Tiefen und -Längen erhältlich! 
• steckerfertig oder zentralgekühlt 
 
Optionen: 
• Verschiedene Frontglas-Varianten wahlweise mit eingebauter 

 Beleuchtungsblende 

• Beleuchtung Neon oder LED 

• Material der Thekenfronten und - seiten sowie Arbeitsflächen 

 bedienseitig nach Kundenwunsch 

• Spezialtiefe und Spezialhöhe auf Anfrage

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Temperatur
°C

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

MB 1 - Höhe 1280 mm
06G0202405 MB1 -  947 - V / ZK 947 +2°/+4° 519

06G0202410 MB1 -  1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 629

06G0202415 MB1 -  1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 896

06G0202420 MB1 -  1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 979

06G0202425 MB1 -  2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 1’477

06G0202430 MB1 -  2894 - V / ZK 2’894 +2°/+4° 1’760

06G0202435 MB1 -  3141 - V / ZK 3’141 +2°/+4° 1’930

06G0202440 MB1 -  3441 - V / ZK 3’441 +2°/+4° 2’070

06G0202445 MB1 -  3741 - V / ZK 3’741 +2°/+4° 2’420

06G0202450 MB1 -  3941 - V / ZK 3’941 +2°/+4° 2’560

MB 2 - Höhe 1480 mm
06G0202505 MB2 -  947 - V / ZK 947 +2°/+4° 630

06G0202510 MB2 -  1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 755

06G0202515 MB2 -  1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 1’080

06G0202520 MB2 -  1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 1’180

06G0202525 MB2 -  2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 1’780

06G0202530 MB2 -  2894 - V / ZK 2’894 +2°/+4° 2’120

06G0202535 MB2 -  3141 - V / ZK 3’141 +2°/+4° 2’320

06G0202540 MB2 -  3441 - V / ZK 3’441 +2°/+4° 2’490

06G0202545 MB2 -  3741 - V / ZK 3’741 +2°/+4° 2’910

06G0202550 MB2 -  3941 - V / ZK 3’941 +2°/+4° 3’080

Mehrzweckvitrinen gibt es in verschiedenen Höhen 1250, 1280, 1480 und nach 

Wunsch mit 1, 2 oder 3 Tablaren auch in Glas.
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Tecnobanc Drop-In Kühlwannen 
mit Umluftkühlung

Kühlwannen zum Einbauen in Ihre Verkaufstheke.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, 
 welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf 
• integrierte Seitenwände in den Längenmassen enthalten 
• Empfohlener Einstellbereich +2 bis +4 °C und 3M1 
• Standard-Modullängen: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm 
• Standard-Tiefen 550, 730, 762, 860, 1000 mm 
• steckerfertig oder zentralgekühlt 
• zusammenbaubar ohne Seitenwände 
• verschiedene Temperatur-Zonen

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Temperatur
°C

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Drop-In zentralgekühlt - Tiefe 550 mm
06G0203005 Drop-In - P550 - 947 - V / ZK 947 +2°/+4° 303

06G0203010 Drop-In - P550 - 1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 418

06G0203015 Drop-In - P550 - 1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 488

06G0203020 Drop-In - P550 - 1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 651

06G0203025 Drop-In - P550 - 2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 883

06G0203030 Drop-In - P550 - 2894 - V / ZK 2’894 +2°/+4° 1’046

06G0203035 Drop-In - P550 - 3441 - V / ZK 3’441 +2°/+4° 1’267

06G0203040 Drop-In - P550 - 3941 - V / ZK 3’941 +2°/+4° 1’453

Drop-In zentralgekühlt - Tiefe 762 mm
06G0203105 Drop-In - P762 -  947 - V / ZK 947 +2°/+4° 303

06G0203110 Drop-In - P762 -  1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 418

06G0203115 Drop-In - P762 -  1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 488

06G0203120 Drop-In - P762 -  1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 651

06G0203125 Drop-In - P762 -  2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 883

06G0203130 Drop-In - P762 -  2894 - V / ZK 2’894 +2°/+4° 1’046

06G0203135 Drop-In - P762 -  3441 - V / ZK 3’441 +2°/+4° 1’267

06G0203140 Drop-In - P762 -  3941 - V / ZK 3’941 +2°/+4° 1’453

Drop-In zentralgekühlt - Tiefe 860 mm
06G0203205 Drop-In - P860 -  947 - V / ZK 947 +2°/+4° 303

06G0203210 Drop-In - P860 -  1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 418

06G0203215 Drop-In - P860 -  1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 488

06G0203220 Drop-In - P860 -  1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 651

06G0203225 Drop-In - P860 -  2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 883

06G0203230 Drop-In - P860 -  2894 - V / ZK 2’894 +2°/+4° 1’046

06G0203235 Drop-In - P860 -  3441 - V / ZK 3’441 +2°/+4° 1’267

06G0203240 Drop-In - P860 -  3941 - V / ZK 3’941 +2°/+4° 1’453

Drop-In Tiefe 762

Drop-In Tiefe 550

Drop-In Tiefe 860



VVVeeerrrkkkaaauuuuffffsssstttthhhheeeekkkkkkkeeeeeeennnnn

4.20

© Kältering AG; Rel. 01/2017

EINSATZBEREICH

Tecnobanc Drop-In Kühlwannen, Tiefe 762 cm,  
mit Umluftkühlung, Verdampfer hochklappbar

Kühlwannen zum Einbauen in Ihre Verkaufstheke.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, 
 welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf 
• integrierte Seitenwände in den Längenmassen enthalten 
• Empfohlener Einstellbereich +2 bis +4 °C und 3M1 
• Standard-Modullängen: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm 
• Standard-Tiefen 762, 860  mm 
• steckerfertig oder zentralgekühlt 
• zusammenbaubar ohne Seitenwände 
• verschiedene Temperatur-Zonen

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Temperatur
°C

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

06G0203405 Drop-In VH - P762 -  947 - V / ZK 947 +2°/+4° 303

06G0203410 Drop-In VH - P762 -  1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 418

06G0203415 Drop-In VH - P762 -  1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 488

06G0203420 Drop-In VH - P762 -  1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 651

06G0203425 Drop-In VH - P762 -  2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 883

06G0203430 Drop-In VH - P762 -  2894 - V / ZK 2’894 +2°/+4° 1’046

06G0203435 Drop-In VH - P762 -  3441 - V / ZK 3’441 +2°/+4° 1’267

06G0203440 Drop-In VH - P762 -  3941 - V / ZK 3’941 +2°/+4° 1’453

Drop-In Tiefe 762

Drop-In Tiefe 1000 mm

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Temperatur
°C

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Drop-In steckerfertig - Tiefe 1000 mm
06G0203305 Drop-In - P1000 -  947 - V / ZK 947 +2°/+4° 303

06G0203310 Drop-In - P1000 -  1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 418

06G0203315 Drop-In - P1000 -  1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 488

06G0203320 Drop-In - P1000 -  1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 651

06G0203325 Drop-In - P1000 -  2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 883

06G0203330 Drop-In - P1000 -  2894 - V / ZK 2’894 +2°/+4° 1’046

06G0203335 Drop-In - P1000 -  3441 - V / ZK 3’441 +2°/+4° 1’267

06G0203340 Drop-In - P1000 -  3941 - V / ZK 3’941 +2°/+4° 1’453

TTeeecccnnnooobbbbaaaannnncccc,,,,  DDDDDrrrooooopppp----IIIIInnnnn
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Tecnobanc Drop-In Kühlwannen 
mit statischer Kühlung

Kühlwannen zum Einbauen in Ihre Verkaufstheke.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Statische Kühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, 
 welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf 
• integrierte Seitenwände in den Längenmassen enthalten 
• Empfohlener Einstellbereich +2 bis +4 °C 
• Standard-Modullängen: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm 
• steckerfertig oder zentralgekühlt 
• zusammenbaubar ohne Seitenwände 
• verschiedene Temperatur-Zonen

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Temperatur
°C

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

06G0203505 Drop-In - P550 -  947 - S / ZK 947 +2°/+4° 303

06G0203510 Drop-In - P550 -  1247 - S / ZK 1’247 +2°/+4° 418

06G0203515 Drop-In - P550 -  1447 - S / ZK 1’447 +2°/+4° 488

06G0203520 Drop-In - P550 -  1894 - S / ZK 1’894 +2°/+4° 651

06G0203525 Drop-In - P550 -  2494 - S / ZK 2’494 +2°/+4° 883

06G0203530 Drop-In - P550 -  2894 - S / ZK 2’894 +2°/+4° 1’046

06G0203535 Drop-In - P550 -  3441 - S / ZK 3’441 +2°/+4° 1’267

06G0203540 Drop-In - P550 -  3941 - S / ZK 3’941 +2°/+4° 1’453

Drop-In mit statischer Kühlung

Drop-In Kühlwannen zum Einbauen in Ihre Verkaufstheken.

TTTeeeeccccnnnnoooobbbbaaannnnnncccc,,, DDDDDrrrrroooooppppp----IIIIInnnn

Eiswanne aus CNS für Fisch.
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Tecnobanc Drop-In Kühlwannen 
mit Umluftkühlung

Kühlwannen zum Einbauen in Ihre Verkaufstheke.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, 
 welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf 
• integrierte Seitenwände in den Längenmassen enthalten 
• Empfohlener Einstellbereich +2 bis +4 °C 
• Standard-Modullängen: 947, 1247, 1447, 1894, 2494 mm 
• Standard-Tiefe 762  mm 
• steckerfertig oder zentralgekühlt 
• zusammenbaubar ohne Seitenwände 
• verschiedene Temperatur-Zonen

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Temperatur
°C

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

06G0203705 Drop-In Telescope - P860 -  947 - V / ZK 947 +2°/+4° 303

06G0203710 Drop-In Telescope - P860 -  1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 418

06G0203715 Drop-In Telescope - P860 -  1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 488

06G0203720 Drop-In Telescope - P860 -  1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 651

06G0203725 Drop-In Telescope - P860 -  2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 883

TTeeecccnnnooobbbbaaaannnncccc,,,,  DDDDDrrrooooopppp----IIIIInnnnn

Drop-In mit Teleskop-Glas

Tecnobanc Drop-In Wanne 
mit Keramikwärmeplatte

Wärmewanne zum Einbauen in Ihre Verkaufstheke.

• Komplett in Chromnickelstahl (kein Kunststoff) 
• Auslage aus Edelstahl AISI 304 
• Elektronische Steuerung aller Thekenfunktionen 
• Umluftkühlung - Verdampfer mit Luftmengenregulierung 
• Automatische Abtauung und Verdunstung vom Tauwasser (Heissgas) 
 (bei steckerfertigen Ausführung) 
• zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, 
 welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf 
• integrierte Seitenwände in den Längenmassen enthalten 
• Empfohlener Einstellbereich 0 bis +65 °C 
• Standard-Modullängen: 947, 1247, 1447, 1894, 2494, 2894, 3441, 3941 mm 
• Standard-Tiefen 560-762 mm 
• steckerfertig oder zentralgekühlt 
• zusammenbaubar ohne Seitenwände 
• verschiedene Temperatur-Zonen

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Modullänge 
mm

Temperatur
°C

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

06G0203605 Drop-In CER-HOT - P762 -  947 - V / ZK 947 +2°/+4° 303

06G0203610 Drop-In CER-HOT - P762 -  1247 - V / ZK 1’247 +2°/+4° 418

06G0203615 Drop-In CER-HOT - P762 -  1447 - V / ZK 1’447 +2°/+4° 488

06G0203620 Drop-In CER-HOT - P762 -  1894 - V / ZK 1’894 +2°/+4° 651

06G0203625 Drop-In CER-HOT - P762 -  2494 - V / ZK 2’494 +2°/+4° 883

06G0203630 Drop-In CER-HOT - P762 -  2894 - V / ZK 2’894 +2°/+4° 1’046

06G0203635 Drop-In CER-HOT - P762 -  3441 - V / ZK 3’441 +2°/+4° 1’267

06G0203640 Drop-In CER-HOT - P762 -  3941 - V / ZK 3’941 +2°/+4° 1’453

Drop-In mit Keramikwärmeplatte
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Artikel-N° 
06G0204005

Hintere Schiebschiene für Zubehör 

Artikel-N° 
06G0204010

Becherhalter 160 x 130 mm

Artikel-N° 
06G0204035

Bewegliche Trennscheibe, niedrig

Artikel-N° 
06G0204015

Haken auf Schiebeschiene

Artikel-N° 
06G0204040

Bewegliche Trennscheibe, hoch

Artikel-N° 
06G0204020

Mehrpreis für doppelte statische Kühlung, pro lfm 

auf den Preis der statisch gekühlten Theke

Artikel-N° 
06G0204045

Feste Trennscheibe, hoch

Artikel-N° 
06G0204025

Mehrpreis für doppelte statische Kühlung, pro lfm 

auf den Preis der umluftgekühlten Theke

Artikel-N° 
06G0204050

Seitenspiegel innen und aussen

Artikel-N° 
06G0204055

Warenauslage mit 1 Stufe, H=40 mm

Zubehör zu Tecnobanc (Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N° 
06G0204030

Zwischenablage aus Glas Artikel-N° 
06G0204060

Warenauslage mit 2 Stufen, H = 40+80 mm
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Artikel-N° 
06G0204095

Schiebedeckel aus Plexiglas für BedienungsseiteArtikel-N° 
06G0204065

Thermometer für Auslage

Artikel-N° 
06G0204100

Brottheke mit Holzgitter und Krümmelsammler, 

Minderpreis von Kühltheke - 10%

Artikel-N° 
06G0204070

Eingebautes Kassenteil

Artikel-N° 
06G0204105

Messerhalter mit 5 oder 3 LöcherArtikel-N° 
06G0204075

Wasserbad mit Lochfläche

Artikel-N° 
06G0204110

Papierrollehalter, 500 mm

Artikel-N° 
06G0204085

Taschenablage aus Holz oder rostfreiem Stahl, 

500 mm ab Boden, T=120 mm

Artikel-N° 
06G0204115

Nachtabdeckung aus ABS, 500 mm

Artikel-N° 
06G0204090

Wagenabweiser aus rostfreiem Stahl

oder Aluminium

Artikel-N° 
06G0204120

Frontbeleuchtung

Zubehör zu Tecnobanc (Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N° 
06G0204080

Taschenablage mit 3 CNS-Röhren
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Artikel-N° 
06G0204125

Doppelte Auslagebeleuchtung Artikel-N° 
06G0204155

Waschbecken

Artikel-N° 
06G0204130

Vordere Preisschiene aus Plexiglas Artikel-N° 
06G0204160

Infrarotwärmelampe

Artikel-N° 
06G0204135

Schneidebrett aus Hygenia 400x350 mm

Artikel-N° 
06G0204140

Zuschlag für CNS Fuss Artikel-N° 
06G0204170

Warme Auslagefläche (Trocken)

Glaskeramikausführung

Artikel-N° 
06G0204165

Warme Auslagefläche (Trocken) 

Stahlausführung

Artikel-N° 
06G0204145

Deckel/Zahlplatte aus stahl, zu Modelle Libra Artikel-N° 
06G0204175

Anschluss für Reinigungsanlage

Artikel-N° 
06G0204150

Innere Seitenwände Artikel-N° 
06G0204180

Reinigungsanlage

Zubehör zu Tecnobanc (Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

TTTeeeccccnnnnoooobbbbaaannnnnnccccc
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KKääällttteerrriiinnnngggg  KKKKüüüühhhhlllllttttthhhhheeeekkkkkeeeee

Kältering Kühltheke, mit gebogenem Frontglas

Kühltheke für Gastronomie, Delikatessen, Bäckereien 
mit digitaler bedienerfreundlicher Steuerung.

• Umluftkühlung 
• Auslage und Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 
• Geringer Stromverbrauch 
• Frontgläser sind für die Reinigung einfach nach vorne aufklappbar 
• automatische Abtauung mit Auffangbecken 
• Beleuchtung Neon (LED auf Anfrage) 
• höhenverstellbare Füsse 
• Kältemittel R404a 
• Empfohlener Einstellbereich +3 bis +5 °C

 
Modellbezeichnungen:  
Modelle EK = steckerfertig 

Modelle ZK = zentralgekühlt (Exp.-Ventil R404a/R507) 

 

Angaben bei Umgebungstemperatur +25°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60% 

(Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Kälteleistung Watt 
bei to -10 °C

Anschlussleistung 
Watt

06G0151005 KK 1000 / EK 1040×900×1262 - 390

06G0151010 KK 1500 / EK 1520×900×1262 - 390

06G0151015 KK 2000 / EK 2000×900×1262 - 540

06G0151020 KK 2500 / EK 2480×900×1262 - 390

06G0151025 KK 3000 / EK 2960×900×1262 - 540

06G0151030 KK 1000 / ZK 1040×900×1262 320 110

06G0151035 KK 1500 / ZK 1520×900×1262 480 110

06G0151040 KK 2000 / ZK 2000×900×1262 640 160

06G0151045 KK 2500 / ZK 2480×900×1262 480 200

06G0151050 KK 3000 / ZK 2960×900×1262 640 210

Zubehör zu Kältering Kühltheke KK

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Modell Artikel-N° Modell Artikel-N°

Arbeitsfläche in Granit

1000 06G0151101 2500 06G0151104

1500 06G0151102 3000 06G0151105

2000 06G0151103

Zwischenablage aus gehärtetem Glas

1000 06G0151106 2500 06G0151109

1500 06G0151107 3000 06G0151110

2000 06G0151108

Schiebeabdeckungen aus Plexiglas für Bedienseite

1000 06G0151111 2500 06G0151114

1500 06G0151112 3000 06G0151115

2000 06G0151113

Artikel-N° Bezeichnung
06G0151116 Warentrenner H215 für Auslage, verschiebbar

06G0151117 Erhöhte CNS-Warenauslage, H=480 mm, 

für Stufenbildung

06G0151118 Papierrollehalter 600×160 mm

06G0151119 Papierrollehalter 900×160 mm

06G0151120 Auflage aus CNS für Waage

06G0151121 Schneidbrett 500×400×25 mm

06G0151122 Messerhalter 470×400×30 mm

06G0151123 Holzgitter für Brot-Präsentation, pro Meter

06G0151124 Verdunsterschale mit automatischer Tauwasserver-

dunstung, für steckerfertige Modelle

06G0151125 Verdunsterschale mit automatischer Tauwasserver-

dunstung mit Ventilator, für zentralgekühlte Modelle

06G0151126 Steckdose mit 220V Monophase

06G0151127 Mehrpreis für andere Expansionsventile

06G0151128 3-Phasen-Steuerkasten
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Kältering Selbstbedienungs-Kühltheke, 
steckerfertig

Selbstbedienungs-Kühltheke für Fleisch, Wurst und 
Molkereiprodukte mit digitaler bedienerfreundlicher Steuerung.

• Umluftkühlung 
• automatische Abtauung mit Heissgas 
• 4 Rollen 
• Kältemittel R404a oder R290 
• Empfohlener Einstellbereich +1 bis +5 °C

Angaben bei Umgebungstemperatur +25°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60% 

(Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Temperatur-
klimaklasse

Aufnahmeleistung
Watt

Energieverbrauch 
kWh/24h

06G0161015 KSK 1040 Green 1250×900×1262 3M1 400 5.2

06G0161020 KSK 1250 Green 2000×900×1262 3M1 450 5.9

Zubehör zu Kühltheke KSK (Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung
06G0161105 Seitenwände (paar)

06G0161110 Glasschiebedeckel

06G0161115 Glastrennwand

06G0161120 Trenngitter, kunststoffbeschichet

06G0161125 Holzverpackung

06G0161130 Zusammenbaukit Kanalisierung, horizontal

06G0161135 Zusammenbaukit Kanalisierung, vertikal

06G0161140 Mehrpreis für Auslagefläche aus CNS

06G0161145 Mehrpreis für Dekorationslackierung

06G0161150 Mehrpreis für Warenauslagelackierung

06G0161155 Mehrpreis für hochklappbarer Rahmen

KKKäääälllltttteeeerrrriiiinnnngggg KKKKKKüüüüüühhhhhlllllltttttthhhhhhhheeeeekkkkkeeee
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EINSATZBEREICH

KKllaapppppppkkkküüüühhhhlllltttthhhheeeeekkkkkeeeee

Klappkühltheke, steckerfertig, 
in nur 2 Minuten gebrauchsfertig

Die kompakte und vielseitige Klappkühltheke für Gastronomie, 
Delikatessen, Bäckereien.

• mit niedrigen oder hohen Glasscheiben 
• ideal um kurzfristig mehr Verkaufsfläche für Ihre Produkte zu haben 
• Kälteaggregat mit Kältemittel R404A 
• Innenwanne weiss oder CNS 
• Sammeltank für Kondenswasser 
• Beleuchtung Neon 
• Empfohlener Einstellbereich -1 bis +5 °C

• Aussenmasse mit Seitenteilen: 1305, 1930 mm 

• Dicke der Seitenteile: 55mm 

• Tiefe der geöffneten Theke: 1040 mm 

• Tiefe der geschlossenen Theke: 529 mm 

• Höhe der geöffneten Theke mit Bedienungsscheiben: 1220 mm 

• Höhe der geöffneten Theke mit Selbstbedienungsscheiben: 909 mm 

• Höhe der geschlossenen Theke: 1080 mm 

 

Angaben bei Umgebungstemperatur +25°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60% 

(Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Anschluss 230 / 1 / 50 Hz  |  Absicherung 13 A träge

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse 
B×T×H mm

Temperatur-
klimaklasse

Aufnahmeleistung
Watt

Energieverbrauch 
kWh/24h

Version mit Bedienungsscheiben
06G0171005 KKT 1250 W 1305x1040x1220 3M1 463 9.31

06G0171006 KKT 1250 CNS 1305x1040x1220 3M1 463 9.31

06G0171010 KKT 1875 W 1930x1040x1220 3M1 690 13.87

06G0171011 KKT 1875 CNS 1930x1040x1220 3M1 690 13.87

Version mit Selbstbedienungsscheiben
06G0171015 KKT 1250 SB W 1305x1040x909 3M1 463 9.31

06G0171016 KKT 1250 SB INOX 1305x1040x909 3M1 463 9.31

06G0171020 KKT 1875 SB W 1930x1040x909 3M1 690 13.87

06G0171021 KKT 1875 SB INOX 1930x1040x909 3M1 690 13.87

Zubehör zu Klappkühltheke (Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung
06G0171105 Deckenbeleuchtung T8, Modelle 1250

06G0171110 Deckenbeleuchtung T8, Modelle 1875

06G0171115 Waagebrett

06G0171120 Seitliche Steckdose, pro Stück

06G0171125 Schneidebrett




